﻿e d ! t o r i a l DOMNUL a dat, dar… numai unii au luat! Suna cam biblic titlul, dar cam asa poate fi metamorfozat ceea ce se intampla in deru-larea procesului investitional in Romania, unde nevoia de constructii este evidenta si necesara in mai toate sectoarele economice si sociale, iar rezultatele concrete sunt prea putin vizibile in raport cu asa-zisele intentii. Cei care temporar ocupa scaunele de unde se decide soarta economiei si, ca atare, si soarta constructiilor urmaresc si, din pacate, si reusesc acapararea si tezaurizarea unor importante sume de bani in averile inexplica-bile ale unora si acelorasi „beneficiari“. Mai tot romanul serios insa a inceput, pe buna dreptate, sa guste cu lehamite aceeasi si aceeasi placa politica portocalie privind „masurile” care vor duce la realizarea slo-ganului serios deteriorat potrivit caruia o „sa traiti bine“. Cum sa traiesti bine cand singurele masuri luate de guvernanti sunt cele care privesc consumul? Consumam mai mult decat producem! spun la nesfarsit cei care au burta plina si la propriu si la figurat. Ei n-or fi consumand? Ba bine ca nu: vile si cabane cu piscine, baruri si sali de gimnastica, masini cu sute de „herghelii“ putere la bord, concedii numai in locurile exotice ale lumii, studiile copiilor numai in strainatate etc. Ce produc ei ca sa consume si sa bene-ficieze de atatea si atatea privilegii care tot consum se numesc? Consumam mai mult decat producem! Probabil ca este un adevar, dar de ce nu ne punem problema de ce nu producem mai mult decat consumam? Guvernantii nu-si pun o asemenea intre-bare pentru ca au gasit solutia cea mai facila si la mintea unui Gaga: taierea, taierea oricaror destinatii legate de consumul altora nu si al lor si apelarea la imprumu-turi financiare externe. Acestea nu sunt, din pacate, solutii eco-nomice in situatii de criza. in alte parti ale lumii asemenea refugii sunt rare si temporare. Consumam mai mult decat producem! De cine depinde, insa, sa se intample invers? Consumul, insa, trebuie sa asigure un trai decent pentru toata lumea si nu numai pentru actuala „elita politica“ a tarii. Bugetul tarii, se zice, este al tuturor. Destinatia, insa, este cu sens unic catre cei pentru care este adevarata zicala ca „banul la ban trage“. Se tot bate apa in piua la tot felul de reuniuni bilantiere ale organelor de justitie ca exista mii si mii de dosare, dar pana in prezent nimeni nu a vazut finalizat macar unul dintre aceste dosare. De ce guralivii privind raportul consum-productie nu-si pun problema „consumului“ si in acest caz cand se platesc sume deloc de neglijat, din bugetul statului, pentru bunastarea evidenta a unei armate intregi de procurori, judecatori, grefieri, avocati etc. Deci, un exemplu clar de consum fara a produce nimic. Paraponul, insa, dus pana la nesimtire cade pe bietii pensionari care se „lafaie“ in pensii. Consumam mai mult decat producem! Oare? Sa luam sectorul constructiilor, greu afectat de criza, unde dupa guvernanti si mai-marele tarii, ba intram, ba iesim, ba s-a terminat. Din cele peste 100.000 de firme care au falimentat pana acum in Romania, ponderea cea mai mare este din constructii, sector care ar putea produce, oricum, mai mult decat ar consuma. Dar intereseaza, credeti, acest lucru pe cei care ar trebui sa raspunda de soarta noastra si a tarii astazi si, mai ales, in viitor? Nu, pentru ca pomana temporar bucuroasa a imprumuturilor externe ii salveaza in prezent si indatoreaza pe viitor toate generatiile. Penultima luna a acestui 2010 ridica nenumarate probleme greu de rezolvat de catre cei care mai supravietuiesc in sectorul constructiilor. Proverbul „sanie vara, car iarna“ nu mai este actual de ani buni pentru ca nefiind un plan cat de cat minimal de dezvoltare a economiei romanesti in prezent si in viitor nu pot sa existe nici planuri de afaceri ale fir-melor de constructii sau ale investitorilor interni si a acelora din afara tarii care vor afaceri in Romania. Mai mult, o serie de firme si-au facut bagajul si s-au mutat in tarile care ofera conditii normale de functionare. ªi aceasta este o sursa de productie in minus care ar fi putut pondera si consumul de care ne plangem. Bani si timp se pierd in nestire cu priori-tate in realizarea infrastructurii rutiere, fero-viare si utilitare unde s-au cheltuit sume ametitoare fara a le avea in functiune. Vorbind de infrastructura, in lunile care urmeaza vom lua parte la un nou episod din serialul „se circula in conditii de iarna“, episod prin excelenta destinat Romaniei. Aici banii nu se… taie, dar se consuma, stim noi de catre cine. Sa mai lase cativa si nevoiasilor pentru a taia si ei ceva de Ignat. Nu de alta, dar sa se dezica ceea ce cu emfaza se spune, ca noi consumam mai mult decat producem. Macar acum, toti, absolut toti, sa consu-mam egal, si nu cum spun imbuibatii, ca numai noi risipim prin consum, ei nu! Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 186 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Mihai RUGINa Elias GAZA 0723.185.170 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu prof. dr. ing. Adrian Radu dr. arh. Niculae Vladescu ing. Petre Badea ing. Mihai - Dan Popescu ing. Petre Ionita dr. ing. Aurora Cioc drd. ing. Ciprian Aurel Rosca Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. HARSCO INFRASTRUCTURE ROMANIA SOLUtII TEHNICE PENTRU CONSTRUCtIA STADIONULUI „CLUJ ARENA“ in Romania, infrastructura sportiva are nevoie de investitii durabile, in toate regiunile tarii, investitii care sa raspunda standardelor europene. De aceea, constructia stadionului „Cluj Arena“ pe locul fostului stadion „Ion Moina“ reprezinta un reper important in strategia de consolidare si dezvoltare a tuturor bazelor sportive din intreaga tara. Beneficiind de finantarea integrala a Consiliului Judetean Cluj, care a investit 45 milioane de euro in acest proiect, „Cluj Arena“ va avea o capacitate de 30.596 locuri. Procedurile de omologare de catre UEFA au fost, deja, demarate, iar stadionul va fi incadrat, cel mai probabil, in cea mai inalta categorie, Elite. Proiectul a fost incredintat con-sortiului de firme format din: ACI Astfel, pentru realizarea funda- tiilor, sistemul RASTO/TAKKO si-a utilizand doar echipament standard, nefiind necesara realizarea de con- Cluj, Transilvania Constructii, Con-A dovedit eficienta prin manevrabilitate fectii speciale. Esafodajele ID15 Sibiu, Dico & tiganas Birou de Proiectare, Bogart Construct, DAS Engineering, Grup 4 Instalatii si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Termenul de finalizare a lucrarilor este estimat pentru iulie 2011. Harsco Infrastructure Romania s-a implicat, inca de la inceputul proiectului, in oferirea de solutii tehnice adecvate si eficiente. usoara si montaj rapid. Cofrajul MANTO a fost alegerea ideala pentru turnarea elevatiilor si a stalpilor subsolurilor, oferind con-structorilor posibilitatea unei cofrari eficiente. Cea mai mare provocare a fost turnarea grinzilor de gradena, in cazul carora Harsco Infrastructure Romania a oferit o solutie de cofrare impreuna cu sistemul de juguri SG au permis modelarea grinzii sub unghiuri mai mari de 400. Respectarea cu strictete a solu-tiilor tehnice complete, alaturi de utilizarea corespunzatoare a echipa-mentelor in conditii de siguranta deplina, au condus la realizarea acestui proiect ambitios in termenul prevazut. 4 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Esafodajul ID 15 a fost uti-lizat pentru sustinerea grinzilor de gradena prefabricate, in vederea monolitizarii nodurilor dintre acestea si stalpi. Cofrajul MANTO a servit cofrarii stalpilor structurali ai gradenelor, in timp ce schela BOSTA 70 a fost utilizata pentru un acces usor la inaltimi de peste 20 m. HARSCO INFRASTRUCTURE ROMANIA - DIVIZIA SERVICII INDUSTRIALE Platformele industriale la nivel global au nevoie, din ce in ce mai mult, de servicii industriale de mente-nanta si suport tehnico-logistic pentru a-si consolida pozitia in piata, iar platformele industriale locale nu fac exceptie de la aceasta tendinta. intr-o perioada in care multe companii isi inchid portile sau isi reduc activitatile, Harsco Infrastructure Romania deschide o noua divizie pe piata, Divizia Servicii Industriale. Noua divizie este menita sa dez-volte pe piata un concept nou de lucru, concept bazat pe crearea de parteneriate cu marile platforme industriale carora sa le furnizeze servicii industriale plecand de la echipamente si servicii de acces, la servicii complexe de mentenanta industriala. Harsco Infrastructure Romania - Divizia Servicii Industriale doreste sa vina in intampinarea pietei autohtone cu o vasta experienta acumulata in interiorul grupului si cu un parc logistic demn de luat in seama, peste 1 milion de m3 de schela multidirectionala, echipa-mente de acces, precum si echipe de specialisti din interiorul grupului „on call“ pentru suport. Printre referintele Diviziei de Servicii Industriale ale grupului Harsco se pot enumera contractele in derulare cu gigantii petrolieri precum SHELL, BP si SABIC (UK, Olanda si Arabia Saudita), uzinele CORUS (Olanda) si gigantii din domeniul energetic ca E-ON, ENEL sau ALSTOM. Revista Constructiilor noiembrie 2010 5 Injectoforaj Drilling Tools - Comacchio Drilling Hi-Tech NEXTECH Injectoforaj Drilling Tools prezinta in premiera NEXTECH este o foreza hidraulica pe senile cu pe piata romaneasca NEXTECH, produs de centrala integrata, proiectata pentru ancoraje si con- Comacchio International SA. Acesta este un nou brand al firmei Comacchio Drilling Hi-Tech SA. NEXTECH este rezultatul studiilor si colaborarii dintre expertii italieni si elvetieni in domeniul forajelor. Noua masina de foraj a fost conceputa pentru solidari cu bare autoperforante. Complet radiocomandata, usoara si agila, este gandita ca solutie optima pentru situatii de santier difi- cile, dintre cele mai variate. Tehnologia cu bare autoperforante, utilizata de lucrari speciale in santiere dificile. obicei pentru consolidarea maselor de roca in galerii stradale, feroviare si miniere, este utilizata din ce in ce mai des in lucrarile de infrastructura si constructii pentru micropiloti, ancoraje si tiranti provizorii. Ancorajele cu bare autoperforante au urmatoarele avantaje: zforajul si instalatia sunt rapide, deoarece, con-comitent, se poate face si eventuala injectie; znu exista bare de foraj de recuperat; zinstalare analoaga pentru orice tip de teren; zDrill Bits pentru orice tip de teren; zcavitatea barelor permite nu numai pasajul apei sau a aerului in timpul forajului, dar si injectarea cu lapte de ciment; zinstalarea usoara in spatii restranse. Prezentata la GEOFLUID Italia, NEXTECH intra pentru prima data pe santier in Elvetia. Din luna noiembrie a acestui an este disponibila si in Romania. Pentru orice informatie va invitam sa ne contactati la e-mail: office@injectoforaj.ro sau la telefoanele: 0723.319.328; 0721.840.654.  Profesionisti pentru eternitate LAURENtIU tURCANU (19.03.1942 - 09.08.2010) Laurentiu tURCANU La 9 august a.c. a plecat dintre noi unul dintre marii ingineri romani din domeniul constructiilor hidroenerge-tice - ing. Laurentiu tURCANU. Pentru a-i evoca personalitatea, trebuie sa punem in drepturile sale, inainte de toate, relatia dintre om si timpul sau. ªi aceasta nu doar pentru ca viata sa a purtat, de la un capat la altul, amprenta vremurilor pe care le-a traversat, dar si pentru ca Laurentiu tURCANU a dat lumii careia i-a fost contemporan ceea ce a avut mai bun: inteligenta tehnica exceptionala, putere de munca putin obisnuita, devotament si fidelitate, toate niciodata dezmintite de profesie si de catre colegi atata timp cat a trait. Astfel de caracterizari l-ar fi emotio-nat, cu siguranta, dar nu i-ar fi dimi-nuat niciodata calitatea fundamentala, care le-a unit intotdeauna pe celelalte: modestia, absenta oricarui sentiment de importanta privind persoana sa, capacitatea de a respecta si pretui munca bine facuta a oricarui colabora-tor, de la simplul muncitor la directorul intreprinderii. Originile sale erau modeste. S-a nascut la 19 martie 1942 in familia unui muncitor ceferist la Itcani, un cartier marginas al Sucevei. Radaci-nile rurale ale familiei sale nu erau departe, caci bunicii sai paterni - tarani bucovineni - traiau, inca, intr-un sat din apropiere. Modestia originilor a convertit-o nu in complexe de inferiori- tate, ci intr-o virtute morala, pe care a Barajul Tau manifestat-o inca din tinerete, atunci cand, dupa 1947, ascensiunea sociala a familiei sale l-ar fi putut ispiti sa cul-tive o alta imagine de sine. Un fost coleg de clasa de la Liceul „ªtefan cel Mare“ marturisea ca nu a stiut mult timp ca Laurentiu tURCANU, cel care, atunci cand era ascultat, parea ca a invatat mereu cu o lectie in plus fata de ceilalti elevi, era fiul prim-secretarului regiunii Suceava. in 1959, dupa absolvirea liceului, a inceput, la indemnul tatalui sau, studiile de agronomie la Iasi pentru a merge, curand dupa aceea, la Moscova, unde ar fi trebuit sa continue pe aceeasi cale. El a ales, insa, alta - cea care ducea de la amenajarile destinate iri-gatiilor, carora incepuse sa le dedice primele sale lucrari de student, la un alt fel de a intrebuinta binefacerile apei pentru viata oamenilor. Transferandu-se la Facultatea de Constructii Hidroenergetice din Moscova - initial fara stirea tatalui sau - a absolvit-o, ca sef de promotie, rasplatit cu „Diploma rosie“, in mai 1966. Relatiile politice tot mai reci dintre Romania si URSS in anii 1964 - 1965 nu i-au permis sa faca practica pe unul dintre santierele marilor baraje siberiene, acolo unde ar fi dorit sa ajunga, astfel incat primul baraj in con-structie la care a lucrat, ca student, a fost cel de la Vidraru-Arges, a carui finalizare se apropia. intors in tara, a refuzat eventuali-tatea de a lucra in domeniul proiectarii de amenajari hidroenergetice, alegand santierul drept loc de munca si deve-nind unul dintre tinerii ingineri angajati in realizarea proiectului, deja demarat, de la Portile de Fier I. A fost o alegere plina de consecinte pe plan profe-sional si personal. Participarea la rit-mul si exigentele santierului, pe care o cautase din timpul studentiei, s-a reali-zat in modul cel mai complet pe acest mare santier. Aceasta complexa experienta tehnica si, totodata, profund umana, a santi-erului l-a marcat pentru totdeauna. ªantierul a fost spatiul in care calitatile sale morale, nu doar cele ingineresti, s-au putut manifesta din plin, fie ca proaspat absolvent de facultate, care uita de sine in indeplinirea primelor sale sarcini, fie ca sef de lot, tot la Portile de Fier, fie, mai tarziu, ca sef de santier, atunci cand, ajuns in pozitia de a conduce si coordona activitatea a sute de oameni, le-a cerut acestora tot ceea ce puteau sa dea. Le-a putut-o cere si a obtinut de la ei ceea ce astepta, pentru ca el insusi a dat, in fiecare zi, exemplul necrutarii de sine, atat in birourile tapetate cu planuri si pline de fum de tigara, in care intarzia pana catre miezul noptii, cat si in galeriile de aductiune sau in preajma primelor lamele betonate ale unui baraj de a carui constructie era mandru in sinea sa. Aceasta totala identificare, profesionala si morala, cu munca si atmosfera santierului, i-a amenintat de mai multe ori sanatatea, cu deosebire in perioada 1972 – 1976. Atunci, dupa plecarea de la Portile de Fier I si dupa o perioada petrecuta pe santierul barajului Belis, intre 1970 si 1972, a fost trimis de intreprindere in echipa de ingineri, tehnicieni si mun-citori romani care urma sa con-struiasca marele baraj de irigatii de la Ksob, in Algeria. Barajul Fantanele av 1 8 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Barajul Ksob - Algeria Ksob este una dintre cele mai frumoase realizari ale constructorilor romani de baraje. S-a plecat acolo de la o constructie preexistenta, mult mai mica, realizata de specialistii francezi in anii 1930, al carei lac de acumulare se colmatase intre timp, facand nece-sare mari lucrari de amplificare si modernizare. Numele lui Laurentiu tURCANU este legat, in primul rand, de realizarea evacuatorului acestui baraj care, in ansamblul sau, a fost ridicat in conditii de clima foarte dure, semidesertice, cu mari suferinte fizice si cu pierderea mai multor vieti omenesti. intoarcerea in Romania a insem-nat o reintalnire cu Ardealul, de care se atasase in timpul petrecut la Belis, in inima Apusenilor si de care va ramane legat toata viata prin prietenii fideli pe care si i-a facut in aceasta parte de tara, prin peisajele pe care le-a strabatut si in mijlocul carora ii placea sa revina de cate ori avea ocazia. Daca Bucovina era provincia sa natala, Ardealul a fost, cu siguranta, provincia de adoptie. Aici a trait si apogeul carierei sale de constructor de baraje atunci cand, ca o recu-noastere a competentelor sale, i s-a incredintat, intre 1976 - 1980, condu-cerea santierului barajului de la Tau-ªugag, pe valea raului Sebes. O vale, in mare parte inca salbatica, dominata de Varful lui Patru, cu urmele lasate, nouasprezece secole mai devreme, de alti constructori - cei ai lui Traian - si unde amintirea lui Mihail Sadoveanu si a povestirilor sale de la Bradu Stramb se intalnea cu cea a lui Lucian Blaga, cel nascut si ingropat la Lancram. O vale de rau pe care Laurentiu tURCANU a cunoscut-o bine si a indragit-o. in 1984, cand s-a inaugurat fru-moasa lucrare in arc de la Tau, lucrare ce face parte dintr-un sir de amenajari care pun in valoare integral Sebesul, el se afla deja in alta parte. Stabilit la Bucuresti, dupa un deceniu si juma-tate petrecut pe cateva dintre cele mai importante santiere ale hidroener-geticii romanesti, el ceda asteptarilor unei familii care il insotise pana atunci cu fidelitate peste tot unde fusese chemat de datoria de constructor de baraje. Legatura sa cu santierul nu s-a rupt, insa, niciodata, chiar daca avea sa traiasca, de acum inainte, intr-un mare oras pe care il iubea prea putin. De la masa de lucru sau in deplasarile din teritoriu avea sa con-state, in anii 1980, dificultatile tot mai mari ridicate in calea activitatii sale si a colegilor sai de lipsa crescanda de realism a unui regim politic intrat in criza, incapabil sa masoare distanta dintre ambitiile sale si mijloacele mate-riale tot mai putine pe care le putea oferi constructorilor de baraje. „Fara ciment si fara motorina planul nu se va face“ - spusese, parasindu-si locul de director general, inginerul Gheorghe SaLaGEANU de care Laurentiu tURCANU fusese apropiat de-a lungul intregii sale cariere. Dupa 1989 bucuria libertatii obtinute va fi umbrita de dezamagirea durabila pe care i-a provocat-o faptul ca statul roman renunta, in mod evident, la o politica energetica bazata pe utilizarea cat mai completa a potentialului hidro-electric al Romaniei. Patriotismul sau, neostentativ, dar sincer si permanent, era strans legat de meseria pe care o facuse intotdeauna cat putuse de bine. Divortul dintre stat si constructia de baraje a fost o lovitura morala pen-tru Laurentiu tURCANU. A repetat, pana la sfarsit, priete-nilor, colegilor, celor cativa responsa-bili politici carora a avut ocazia sa se adreseze, ca tara nu isi poate permite sa ramana cu peste jumatate din Portile de Fier 1 C.H.E. Galceag - Sala Masini potentialul sau hidroenergetic nepus in valoare si ca statul este singurul care trebuie si poate sa-si asume aceasta sarcina pe mai departe. Dupa 1989, ani la rand, a privit cu un sentiment de amaraciune si de revolta inundatiile care, in mod repetat, loveau malurile Siretului, stiind ca, daca amenajarea hidroenergetica a acestui rau ar fi fost comparabila cu cea a Oltului, de pilda, astfel de fenomene distrugatoare nu s-ar mai fi produs. Timpul constructiei marilor baraje ramasese in urma si, odata cu el, unul dintre eforturile colective care daduse sens vietii acestui inginer consumat de pasiunea pentru meseria sa. Laurentiu tURCANU a fost prezent pana la sfarsit in sanul celei de a doua sa familii - vechiul TCH (Trustul de Constructii Hidroenergetice), rebo-tezat Hidroconstructia. Cand construc-tia de baraje a incetinit, fostul student, care visa la marile baraje de pe Yenisei si Angara, tanarul inginer care stavi-lise, la propriu, Dunarea, la Portile de Fier, s-a intors catre constructia de sosele, puncte vamale, sisteme de alimentare cu apa a oraselor. A contribui la pastrarea in viata a TCH-ului, de care era organic legat, a fost prioritatea sa in primul si dificilul deceniu de dupa Revolutie, din pozi-tia de director tehnic al intreprinderii. Chiar si dupa iesirea la pensie, a lucrat neintrerupt pentru intreprinde-rea sa, raspunzand solicitarilor, daruin-du-i, pana in ultima clipa, experienta si expertiza, aplecandu-se cu aceeasi energie si concentrare asupra proble-melor si solutiilor tehnice. Plecarea sa dintre noi ne desparte de un om cu calitati morale si profesi-onale exceptionale, indepartandu-ne, odata mai mult, de marea epoca a constructiilor hidroenergetice din Romania, in inima careia Laurentiu tURCANU a dat, neobosit, masura talentului sau, a capacitatii sale de a-i inspira pe cei din jur si de a servi, cu modestie si tenacitate, un ideal. Dumnezeu sa il odihneasca! (Multumim domnului Florin tURCANU - fiu pentru datele furnizate pentru acest articol.) Hidroconstructia Revista Constructiilor noiembrie 2010 9 Coloane din piatra sparta compactata Geopier® ing. dipl. Bogdan IONESCU Continuam articolul din numarul nr. 64 (oct. a.c. al Revistei Constructiilor) cu prezentarea tehnolo-giei Geopier® Impact®, precum si cu cateva exem-ple de lucrari executate. TEHNOLOGIA GEOPIER® IMPACT® Tehnologia Geopier® Impact® este o metoda de imbu-natatire a terenurilor de fundare prin constructia de coloane din agregate compactate. Domeniile de aplicare: imbunatatirea terenului de fundare pentru: Constructii industriale; Structuri ingineresti; Hale; Turbine eoliene; Drumuri si poduri; Constructii supraterane in general. Scopul imbunatatirii terenului: Realizarea de elemente portante sub forma unor coloane din agregate, avand un grad sporit de rigiditate; Cresterea capacitatii portante a terenului prin post consolidare; Reducerea tasarilor; Cresterea rezistentei la forfecare; Accelerarea procesului de consolidare. Conditii de teren adecvate pentru tehnologia Geopier®: Aceasta tehnologie este rentabila in cazul urmatoa- relor conditii de teren: Nisipuri si pietrisuri afanate sau cu indesare medie; Terenuri coezive si cu granulatie mixta (maluri, maluri nisipoase, nisipuri maloase, nisipuri argiloase); Terenuri cu continut organic (namol, turba); Materiale de umplere minerale si organice; Aplicabila si in cazul terenurilor cu un nivel ridicat al panzei freatice. Conditii de teren neadecvate: Nisipuri si pietrisuri indesate; Terenuri cu bolovanis (in proportie >30%); Terenuri supuse lichefierii (cu <10 KN/m2). 10 Revista Constructiilor noiembrie 2010 EXEMPLE DE LUCRaRI EXECUTATE imbunatatirea terenului de fundare pentru executie „Siloz de clincher - Lafarge Medgidia“ adancime excavatie: 8 m; diametrul terenului consolidat: 87 m; inaltimea noii constructii tip dom: 50 m; distanta fata de silozul vechi: 21 m; distanta fata de alte cladiri (moara): 4 m. Coloane piatra sparta compactata - 1760 bucati, L= 7 m - 9 m. imbunatatirea terenului de fundare a noii cladiri a Ambasadei S.U.A., Baneasa, Bucuresti Coloane piatra sparta compactata - 1007 bucati, L = 4 m - 7 m. imbunatatirea terenului de fundare a doua centrale electrice eoliene din Topolog, jud. Tulcea Coloane din piatra sparta compactata - 184 bucati, L = 5 m - 7 m. Informatii utile gasiti si accesand site-ul www.geopier.ro. Gather the Energy from the Nature ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL in primul week-end din octombrie, mai exact intre 1 si 3 octombrie 2010, compania ALUPROF SYSTEM ROMaNIA a organizat impreuna cu ALUPROF SA Polonia, Roto Romania si IGP Elvetia, un seminar pentru arhitectii romani. La acest eveniment au fost invitate prestigioase firme de arhitectura, dar si colaboratori din tara si din strainatate. Pornind de la conceptul „Gather the Energy from the Nature“ am petrecut impreuna trei zile frumoase si instructive. Desfasurat la Bran, intr-un loc incarcat de istorie, plin de peisaje incantatoare, seminarul ne-am dorit sa fie un prilej de a ne cunoaste si de a ne bucura de fiecare moment petrecut impreuna. Am adus cu aceasta ocazie in atentia partenerilor si colaboratorilor nostri sisteme noi, care asigura o izolare termica superioara obiectivelor pentru care sunt utilizate. A fost un motiv in plus pentru compania noastra sa-si prezinte pe langa sistemele clasice pentru usi si ferestre, cu sau fara bariera termica: MB-23P, MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, sistemele rezistente la foc/fum de pana la 60 minute, sistemele pentru fatade: MB-SR50, clasice, semistructurale si struc-turale, sisteme pentru aplicatii speciale MB-SG50, MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60, usi glisante, porti pentru garaj, inclusiv rulouri exterioare din aluminiu, si sisteme relativ noi „hi insulation“ care aduc un plus de valoare cladirilor noi dar si celor deja executate, pentru care se doreste o imbunatatire a confortului termic. 12 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Iata cateva dintre avantajele utilizarii sistemelor de aluminiu ALUPROF: Sistemele din aluminiu furnizate de catre ALUPROF SYSTEM ROMaNIA, de departe unele dintre cele mai moderne, de o calitate ireprosabila, acopera o gama foarte variata de lucrari: de la inchideri de balcoane, compartimentari interioare, lucrari cu suprafete mici, pana la pereti cortina, lucrari de mii de metri patrati, de o complexitate sporita. Aceste sisteme noi „hi insulation“ sunt destinate atat executiei usilor si ferestrelor clasice, cat si celor rezistente la foc, si fatadelor cladirilor. Toate accesoriile si feroneria aferenta lor sunt produse de catre firme renumite ca: ROTO, Dr. HAHN, WALA etc. Paleta coloristica in care pot fi livrate sistemele din aluminiu este foarte diversa: toata gama RAL, imitatii de lemn sau profile care pot fi vopsite ulterior de catre client, in culoarea dorita. Pentru mai multe detalii va invitam sa vizitati site-urile noastre: www.aluprof.ro www.aluprof.eu Revista Constructiilor noiembrie 2010 raport optim intre pret si calitate; obtinerea de lucrari cu o arhitectura deosebita in concor- danta cu cerintele arhitecturale; calitatea ireprosabila a produselor; utilizarea pentru o gama larga de lucrari; suport tehnic, incluzand si softul specializat. 13 Ferestre calde pentru iarna Spumele standard de montare se expandeaza si se intaresc numai la temperaturi mai mari de zero grade Celsius. Din acest motiv, in trecut, perioada dintre octombrie si martie era un sezon mort pentru montatorii de ferestre. in anul 1997, compania Soudal a pregatit o formula speciala pentru spumele destinate a fi utilizate la temperaturi reduse, care permit montarea ramelor de ferestre si in conditii mai grele. Toamna este un sezon in care montatorii de ferestre lucreaza din greu. Investitorii au tot interesul sa ter-mine constructiile inaintea iernii, iar persoanele care isi renoveaza locuintele doresc sa aiba pierderi de caldura cat mai mici, datorita noilor ferestre. Totusi, chiar si ferestrele cu cei mai buni parametri de izolare termica nu asigura confortul si economi-sirea pierderilor daca nu sunt montate adecvat. NUMAI MaRCI VERIFICATE Montajul adecvat al ramelor de ferestre necesita utilizarea unor produse de foarte buna calitate, in special toamna sau iarna. Daca temperatura aerului scade sub 5 0C, atunci, pentru etansarea ramelor, trebuie sa se utilizeze o spuma destinata folosirii la temperaturi reduse. O „spuma de iarna“, de buna calitate, nu poate fi uti-lizata la temperaturi mai mici de -10 0C. Datorita formulei speciale, spuma reactioneaza diferit in functie de umiditatea si temperatura mediului ambiant. Atat structura celulara a spumei intarite, cat si parametrii de montare, vor fi bune chiar si la tempe-raturi apropiate de -10 0C. in schimb, daca pe perioada iernii se etanseaza ramele cu spuma standard, nea-decvata pentru etansare la temperaturi reduse, utiliza-torul poate avea cateva surprize neplacute. Cu cat conditiile atmosferice difera de cele optime (conditiile ideale pentru spuma standard sunt +20 0C si o umiditate de 65% RH), cu atat structura celulara si parametrii de izolare vor fi mai redusi, dupa Foto: Soudal O spuma de proasta calitate, intarita la tempera-turi joase, atunci cand umiditatea aerului este redusa, va avea foarte multe celule deschise. La cea mai mica solicitare, o asemenea spuma se va crapa, pierzand din elasticitate. Din aceasta cauza, spuma nu va nivela dilatatiile rosturilor, ca urmare a dife-rentelor de temperatura din cadrul profilului ramelor. O structura celulara neadecvata este si cauza unei absorbtii de umiditate din partea spumei; din aceasta cauza apare, de fapt, si mucegaiul in toc. La tempera- expandare. turi reduse, spuma standard nu are proprietati 14 Revista Constructiilor noiembrie 2010 tixotropice. Aceasta se scurge de pe suprafetele ver-ticale inainte de dilatare si nu umple rosturile in mod adecvat. Asadar, rosturile au proprietati izolatorii si mecanice foarte slabe. Toate aceste probleme pot fi evitate folosind numai produse verificate, destinate utilizarii la temperaturi reduse. UMIDITATEA PERICULOASa Un element important al unui montaj executat corect este asigurarea stratului de spuma impotriva umiditatii, deoarece numai un strat uscat de spuma La executarea legaturii ferestrei cu cladirea tre-buie, asadar, sa se respecte cateva reguli, pentru a nu permite umezirea stratului de spuma de etansare si aparitia puntilor termice. Etansarea, din partea interioara a cladirii, trebuie sa impiedice emisia vaporilor de apa catre exte-rior (catre legatura), iar etansarea din partea exte-rioara nu poate bloca iesirea aburilor de apa si inchiderea umiditatii in stratul de spuma. Din partea interioara, spuma trebuie asigurata impotriva vaporilor, fie cu ajutorul siliconului neutru, poliuretanica isi va pastra proprietatile adecvate fie prin utilizarea unei folii speciale de protectie de izolare. in mod asemanator se intampla si cu podurile sub acoperis. Pentru a nu permite trecerea aburilor de apa generati de locuinta (gatitul mancarii, respiratia, baia s.a.m.d.), tocurile ferestrelor necesita o izolatie impotriva vaporilor de apa. impotriva aburilor. Din partea exterioara, stratul de spuma trebuie sa permita trecerea aburilor. Izolarea trebuie executata cu benzi de dilatare sau cu folie care permite trecerea vaporilor. Gama spumelor de iarna Soudal Soudal Spuma de Montaj Soudafoam Gun Click&Fix Winter O spuma monocomponenta pentru mon- O spuma monocomponenta pentru tare si etansare, care poate fi folosita la temperaturi reduse. Soudafoam Gun Winter montare si etansare in sistem Click&Fix, care poate fi folosita la temperaturi reduse. Se aplica cu pistolul pentru spuma. Gunfoam Low Expansion Winter O spuma monocomponenta pentru O spuma monocomponenta pentru montare si etansare, care poate fi folosita la temperaturi reduse. Se aplica cu pistolul pentru spuma. montare si etansare, care poate fi folosita la temperaturi reduse. Produsul are un grad de dilatatie redus. Strada Calea Darzei 86A, Sat Darza, Comuna Crevedia, Cod postal 137182, Jud. Dambovita Tel.: 0213515804, Fax: 0213515804 E-mail: office@soudal.ro, www.soudal.ro Revista Constructiilor noiembrie 2010 15 Ansamblul de la PALATUL COTROCENI (III) dr. arh. Niculae VLaDESCU ing. Petre BADEA Continuam sa va facem cunoscute aspecte legate de evolutia constructiva a monumentalului ansamblu de la Cotroceni. PERIOADE DE EXISTENta A CASELOR DOMNEªTI Componentele de baza ale ansamblului de la Cotroceni sunt cladirile care determina cele doua incinte adiacente: incinta principala (68,00 m x 78,00 m), cu pivotul sau compozitional - biserica - si cea secundara (58,00 m x 40,00 m), prin care se intra, de altfel, si unde se adaposteau, la inceputuri, cherha-nalele si vitele peste noapte. Constructiile care alcatuiau aceste curti pot fi incadrate in trei mari perioade, in functie de momentul istoric al aparitiei lor. in perioada I (1679 - 1893), ansamblul cuprinde biserica si chili-ile cu clopotnita (care separa cele doua curti), iar pe latura dinspre nord a incintei principale si, partial pe cea de est, sunt casele domnesti si, probabil, paraclisul. Pe latura de sud s-au gasit fun-datiile altor chilii si, presupunem, si ale caselor egumenesti. Din docu-mente rezulta ca acestea, impreuna cu clopotnita, s-au daramat la cutre-murul din 8 mai 1738. Confirmarea o gasim intr-un plan, cartografiat de austriacul F. J. Sulzer, in 1781, in care sunt aratate constructiile exis-tente la acea vreme, reprezentate cu pete negre, in timp ce chiliile de pe latura de sud sunt marcate numai printr-o linie de contur. Casele domnesti, cladiri princi-pale ale ansamblului, aveau parter si un etaj, pe latura dinspre est, si, partial, pe cea de nord, fapt atestat de prezenta caramizilor medievale specifice, care alcatuiesc zidurile existente. Este explicabila o astfel de dezvoltare a lor pentru ca spatiile ce vor fi fost in acest corp de cladire, la etaj in special, puteau avea fe-restre mari, prin care sa fie cuprinsa toata lunca Dambovitei, ce se intin-dea la piciorul dealului strajuit de cladire si impanzit de vii si livezi. Frumusetea peisajului il va fi determinat, poate, pe Alexandru Ipsi-lanti sa ridice, la sfarsitul deceniului al optulea al secolului al XVIII-lea, foisorul sau chioscul, care i-a purtat numele si a dainuit pana in secolul al XIX-lea, catre mijloc, cand a ars, fiind apoi demolat, in 1893. 16 Manastirea Cotroceni si Palatul Regal la inceputul secolului XX foisorului au fost demolate si opt din- simetric plasate fata de cele de dea- Cele douasprezece coloane ale patru mici, aproape de pardoseala, tre ele au fost utilizate de Gottereau la parterul co pului l. E posibil ca aces e coloane s fi fos ident ce cu supra. Aceasta epart zare a golurilor, neintalnita de noi in alte cladiri cele texistente r ina palat, t dupa i inter- manastiresti, r va fi i fost determinata, ventia lui Gottereau. Ele poarta, pe desigur, de o anume necesitate func ionala care, in ciuda investiga- doua tdintresabacele unor capiteluri, tiilor tfacute in randul unor specialisti, compozitiei, proportia golurilor, rapor- urma oarele consemnari: una cu data 1679, crisa cu cifre arabe si o alta, cu inscriptie slavona, 25 mai 1679 (data care difera de cea cuprinsa in pisania bi ericii, care a ramas neelucidata. Frumusetea tul lor fata de plinul peretilor si lumi- mentioneaza inceperea sconstructiei nozitatea spatiului sunt cuceritoare. 1937), evidenta in constituirea in Cea de a doua perioada (1893 - la 26 mai 1679). intre casele domnesti si chiosc s-a descoperit o plat orma pardosita timp a cladirilor care alcatuiesc Pala ul Cotrocen a fost m rcata cu placi i hexagonale,f din argila arsa, prin t interventiile i, arhitectuluia Paul incaperi de pe latura de sud a incin- a guvernului troman i a inceput, in de o cal tate deosebita. Tot din perioada I provin si trei Gottereau. in urma ho ararii d n 18 mai 1893 tei secundare. Ar fi de rema cat faptul ca zidaria cladi ilor de data mai recenta, con- acelasi an, remodelarea caselor form rplanului lui rFriederich Jung, nu domnesti, rdevenite o anterior r rese-tire, folosita la zidul de incinta. Fac dinta de vara a noilor monarhi, Regele Ca ol I de H henzole n Sig- maringen si Regina Elisabeta de Wield, pentru ca, la scurt timp, mai era executata cu caramida sub- exceptie numai cele trei incaperi situate pe latura de sud, mentionate palatul sa fie trecut in folosinta tine- rei familii mostenitoare a coroanei: Principele Ferdinand de Hohen- lern si Principesa Maria de Saxa Coburg-Gotha. mai sus, care creeaza spatii deose- bite, pe are le-am pastrat, estau- randu-le.c Interesul sparticular rpentru zolAu fost restructurate vechile spatii aceste spatii il con tituie dispunerea ferestrelor din cele doua incaperi interioare, sub aspect functional ele principale: anumercate doua ferestre trebuind sa raspunda noilor necesitati. mari, pe un regist u superior, si cate Revista Constructiilor noiembrie 2010 recurs la t stilul specific sfarsitului de in planul expresiei arhitecturale, atat la in erior cat si la exterior, s-a veac al XIX-lea - eclectismul francez. A fost rnota caracteristica si fireasca pe ca e arhitectul Paul Gottereau, prin formatia sa profesionala, a adus-o nu cnumai i aici, t ci si la cele- lalte edifi ii pro ecta e de el in Bucuresti si in tara. in aceasta perioa a, -a comple- tat incinta principalad cu sporticul de pe latura de est, inlocuindu-se foisorul lui Ipsilanti. Au avut loc o Vulturul bicefal pe capitelul unei coloane din Foisorul lui Dionisie (st) si serieh de interventii t la chiliile n care S-a completat aFoisorul de langa fatada Salonului de pictura (dr) obtinut un spatiu decorativa, s-a monumental unitar, de autentica stfel, la cererea Reginei Maria, aripa de nord cu flanc eaza clopotni a, strapu gan- du-se noi ferestre, axate in mod ri- guros pe inte colonamentu vechi din exterior. Prinr plasarea lor ldeasupra spatii necesare doamnelor de onoare expresivitate romaneasca. (un fel de apartamente duplex) si in 1929, arhitectul Grigore Cerchez locului unde se nasc arcele, aceste ferestre noi au afectat multe din boltile interioare. Pe latura dinspre sud, se con- aghiotantilor. O sala de gimnastica, a realizat o completare functionala in la demisol, prelua spatial zona unde se presupune ca, la parter, va fi fost paraclisul (spatiu care va fi folosit, coltul de nord-est al palatului, creand o loggie, la nivelul bibliotecii, iar dea- tinua porticul din zona fostelor chilii, incepand din octombrie 1915, pentru suprai ei o l debara, anexa a dormi-La extremitati, existau doua im- in 1925, la etajul I, arhitectul nalam interventiile , care au avut loc torulu rega . Pe acelasi etaj trebuie sa sem- spre a da unitate curtii. centrala termica). portante cladiri, construite cu parter si etaj, avariate la bombarda- Grigore Cerchez a amenajat o sufragerie cu un foisor, dupa mode- la Sala Tronului, conceputa initial cu mentul din 4 aprilie 1944 si, ulterior, lul celui de la Manastirea Hurezi al tereau (marele Salon al principesei t- arhitectura eclectica a lui Paul Go - demolate. De altfel, despre cea aflata in coltul de sud-est, vorbeste lui Dionisie Balaceanu. La etajul II, se vor amenaja o stil Ludovic al XIV-lea), devenit apoi si Martha Bibescu, descriind o intal- mica terasa spre nord si un alt foisor, sorginte Secession, atat dea bizara salonul de aur cu o decor tie de nire ce a avut loc acolo si la care au partic pat Regele Carol al II-lea, amplasate in fata salonului de pic- Mihai,i Mare Voievod de Alba lulia si tura, creatie in stil Tudor a arhitectului incat nu am avut curajul isa reconsti- tuim modelajul numa pe baza fotografiilor de ansamblu. K. Limann. Lucrarile au continuat cu Elena Lupescu. in incinta secundara, s-au rea- interventiile arhitectului Grigore Cer- intr-un spatiu vid de decoratie si chez la cele doua saloane adia- menajat grajduri, ceva mai tarziu cente, aflate la etajul I din aripa de chiar incert ca morfologie spatiala, mansardate. intrucat accesul princi- Sufrageria cavalerilor si sala de care auarezistat l timpului, pe latura cu anexe, s-au ridicat doua ziduri, de stilul creat de arhitectul Charles Gar- plafon boltit, alcatuit din trei cupole, am considerat ca riscam cel mai putin d ca pre uam ornamentele garaje si cateva spatii de locuit nord. pal in palat traversa aceasta curte dans aveau o decoratie initiala, in stil Renastere franceza, respectiv dinspre parc a incaperii, o travee cu o parte si de alta a aleii de acces, pentru a masca posibilele imagini travee ce a fost adaugata de Paul nier cand a construit Opera din mai i putinc placute, rezultat al acti- Paris. Acest stil este atestat si i de Gottereau vechilor case domnesti. a sia arhitecturala a etapei Gottereau, martie 1918. Cele doua spatii au fost doilea. in anul 1929, la doi ani de la vitat i zilni e gospodaresti. Clopotnita a preluat si ea expre- Interventii din aceasta perioad ar mai fi de consemnat la etajul al fotografiile publicate in rev sta Rumänien in Wort und Bild, din 31 fiind remodelata. S-au prevazut ace- decesul Regelui Ferdinand I, Regina remodelate in stiluri autohtone. leasi bosaje la soclu, ipilastri si chiar intr-una din incaperi s-a facut Maria a dorit sa sschimbe decoratia o decoratie murala, p ctata in stil Art Nouveau, in arcul dublu de peste intrare. in cadrul celei de a doua perioade, din dormitorul au, de inspiratie apel la detalii de factura mol- doveneasca iar, in cea de-a doua, la celtica, din stucatura argintie, destul detalii muntenesti (denumite in jur- de abundenta. A ales o decoratie mai senina, dar apartinand tot nalul Reginei Maria „Marele Salon sunt distincte si interventiile arhitec- Alb“); in pofida prezentei unei ample atmosferei „Albionului“, realizata, in tului Grigore Cerchez, atestate de datele mentionate pe unele pla stil Tudor, de arhitectul Ion Ernest. Grinzile decorative din lemn de arcade de separare a celor doua gasite in arhiva Castelului Peles.nse saloane si a diferentei de tratare culoare inchisa, arcuite, delimiteaza campuri de alb stralucitor care coboara pe peretii punctati cu mici ocnite sau firide. Un semineu monumental din pia-tra aduce o nota medievala, susti-nuta ca decoratie si de un trafor din marmura de Carrara, combinat cu mici vitralii galbene. Merita un cuvant aparte frizele din lemn, mon-tate intre grinzi. Reprezentarile acestora ne retin atentia: animale fantastice, legate cu o impletitura ve- Foisorul lui Dionisie in timpul demontarii, inainte de restaurare (st) getala, realizate intr-o expresie de Foisorul lui Dionisie in august 2009 (dr) factura gotica. continuare in pagina 18 Revista Constructiilor noiembrie 2010 17 urmare din pagina 17 Am putea interpreta optiunea Sunt de mentionat cateva inter-pentru stilul Tudor ca argument in ventii de natura a repara unele limpezirea unui alt taram de ganduri, stricaciuni cauzate de trecerea tim-cand a decis sa schimbe, in camera pului si de cutremurul din 1940. de alaturi, ldecoratia interioara, in stil Ministerul Agriculturii si Domeniilor Ludovic a XV-lea, expresie a ace- Coroanei a comandat o reparatie luiasi eclectism de sfarsit de secol al generala a palatului, lucrare incre- XIX-lea, cu una de factura scandi- nava. A dorit si a obtinut, astfel, dintata in regie arhitectului Mario Stoppa. in 1941, au demarat lucrarile de atmosfera nordului european, prin interesante reprezentari mitologice, consolidare la clopotnita si biserica, sub indrumarea arhitectului Petre Antonescu. Lucrarile de consolidare care definesc „micul Salon norve- gian“, cum il numea Regina Maria. Descifram, in acest context, o stare de spirit a s , tanjind dupa taramuri inconjurateade ape, care ii donarea iarhitectilor Horia Teodoru si au cont nuat in 1943, sub coor- Emil Costescu. in anul 1944 s-au reluat lucrarile de consolidare a amintesc de zilele unei copilarii lip- site de griji, petrecute, pana la 17 bisericii, cu contributia unei echipe mai numeroase formata din arhitect V. ªtefanescu, din partea Comisiei Monumentelor Istorice, arhitect M. Stoppa, din partea Administratiei ani, in insulele Osborne sau Malta. Pe de alta parte, o incearca poate dorul de aceeasi perioada a vietii, cand isi impartea bucuriile si necazurile cu buna sa verisoara, devenita, in acei ani de despartire, Casei Regale si arhitect ªtefan Bals. Dupa bombardarea aripei de Regina Maud a Norvegiei. sud, in aprilie 1944, s-au executat lucrari de reparatii, sub conducerea arhitectului N. Lupu si a arhitectului Acest salon, realizat catre anul 1926, ca si Salonul de vanatoare de la etajul I (care a inlocuit salonul bizantin) si salonul de pictura sau ªtefan Bals. Toate aceste interventii nu au fost considerate satisfaca- salonul oriental, cum este numit as- toare. Astfel, in anul 1946 s-a cerut tazi, din aripa de nord a palatului, sunt creatia arhitectului Karel constituirea unei comisii care sa duca la indeplinire un inalt ordin de Limann (autor al ultimelor interventii demolare a corpului principal. Catre sfarsitul aceluiasi an, s-a mai initiat o actiune de refacere a palatului, la de la Castelul Peles) si, partial, a arhitectului Ion Ernest. Administratia Casei Regale de la Cotroceni s-a preocupat de buna care au participat arhitectii Petre Antonescu si Horia Teodoru. Perioada a III-a. La inceputul gospodarire a cladirilor si parcului, pana in anul 1940, cand cutremurul anului 1940, palatul a fost preluat de din zorii zilei de 10 noiembrie a impus decizia de renuntare tempo- Ministerul de Interne. S-au facut o seama de completari, modificari si rara la folosirea lui. Palatul Cotroceni consolidari, cu totul sumare (puse in a fost abandonat dupa ce a fost grav afectat de cut emur (dovada cele evidenta, in mod acuzator de 38 de fotografiir care au fost predate cutremurul din 1977, ale carui avarii s-au produs exact in zonele si la ele- mentele ce fusesera afectate si la cutremurul din 1940). Sunt de relevat, in acelasi timp, seria de interventii brutale din arhivei Muzeului National Cotroceni) si apoi bombardat, in primavara lui 1944, cand a fost distrusa o parte din aripa de sud a incintei principale, unde se afla „apartamentul printului“. perioada 1948-1976, care au mutilat Fatada dinspre Sala Unirii catre intrarea principala (st) si catre sala de spectacole a Palatului nou (dr) 18 Intrarea principala in Palatul nou destinat Administratiei Prezidentiale mare parte din spatiile si finisajele saloanelor palatului. La parter. lampadarele baldachinului de la intrarea principala au fost demon-tate; scara de lemn sculptat din dreapta intrarii principale a fost demolata. La etajul I: sufrageria veche a Regelui Carol I, in stil neo-renastere ger-mana si salonul de aur au fost devastate; toate coloanele din piatra de Rusciuc din salonul alb au fost vop-site cu vinarom cenusiu inchis; toate incaperile dintre sufrage-ria noua (arh. Grigore Cerchez) si cuhnie au fost transformate. La etajul II: cele doua incaperi ale copiilor de peste sufrageria veche au fost curatate de finisaje, ca si cele doua incaperi din zona loggiei mari, din-spre curtea principala; dormitorul Rege lui Ferdinand I a fost complet devastat; toate incaperile dintre aceasta camera si salonul de pictura, precum si celelalte spatii de pana la cuhnie, mai putin scara din lemn de cires (care s-a prabusit, insa, la cutremu-rul din 1977), au fost desfiintate. La etajul III: s-au modificat radical spatiile de aici si peretii acestora s-au pra-busit, de asemenea, la cutremurul din 1977. Este semnificativ, insa, faptul ca, atat la cutremurul din 1940, cat si la cel din 1977 (precum si la cele care au urmat, in 1986 si, apoi, in 1990) nu s-a produs nicio fisura in zidurile ctitorite in vremea lui ªerban Can-tacuzino, ziduri care alcatuiesc, in aripa de est, o buna parte din etajul cladirii. Revista Constructiilor noiembrie 2010 SC Mechel Service Romania SRL este filiala retelei internationale de servicii si vanzari „Mechel-Service”, specializata in vanzarea en-gros si en-detail a productiei companiei „Mechel SA”. in prezent, unitatile „Mechel-Service” isi desfasoara activitatea pe pietele europene, in Rusia si in tarile CSI. Zilnic, in toata lumea, prin reteaua „Mechel-Service” se vand peste 6 mii de tone de produse metalurgice. Pe teritoriul Romaniei, din martie 2008, „Mechel Service Romania” este distribuitorul exclusiv al otelului beton, sarmei laminate la cald, otelului rotund si profilelor laminate din productia „Mechel Targoviste”, „Mechel Campia Turzii”, „Mechel Ductil Steel” si „Laminorul Braila”. De asemenea, „Mechel Service Romania” comercializeaza profile din oteluri speciale, sarme, plase, cuie, electrozi si tevi. Compania realizeaza livrari directe consumatorilor finali, fara intermediari, satisface orice comenzi, indiferent de cantitatea acestora, asigurand o abordare individuala a fiecarui client. Principiile de baza ale activitatii noastre sunt reprezentate prin politica flexibila de distributie, prin formarea relatiilor stranse si a parteneri-atelor de lunga durata cu clientul. in prezent, pe teritoriul tarii, „Mechel Service Romania” isi desfasoara activitatea in 9 orase. in Campia Turzii si Targoviste functioneaza doua complexe proprii de productie care ofera otel-beton fasonat si car-case din otel-beton. „Mechel Service Romania” continua sa-si dezvolte activ prezenta in toate regiunile tarii, pastrand cu toate acestea sistemul centralizat de gestiune a vanzarilor, sistem care asigura un con-trol eficient asupra livrarilor, a logisticii si componentei financiare a activitatii companiei. Puncte de lucru „Mechel Service Romania” Bucuresti Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Brasov Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Cluj Adresa: Tel.: Fax: Constanta Adresa: Tel.: Fax: Depozit: ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti 0372 168 200 0372 168 220 ªos. Garii Catelu, Nr. 501, Bucuresti ªos. De Centura, Nr. 3, Jud. Ilfov Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 10, Corp A, Birou A5, Brasov, Jud. Brasov 0758 022 726 0268 546 206 Parcul Industrial Tractorul, Str. Turnului, Nr. 5, Jud. Brasov Str. Artarului, Nr. 41-42, Cluj-Napoca, Jud. Cluj 0741 816 426 0741 816 425 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 191 C, Corp administrativ C3, Constanta, Jud. Constanta 0771 769 488 0341 464 120 Bd-ul Aurel Vlaicu, Nr. 144 Constanta, Jud. Constanta Timisoara Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Iasi Adresa: Tel.: Fax: Depozit: Targoviste Depozit: Campia Turzii Depozit: Braila Depozit: Str. Andrei ªaguna, Nr. 3, Bl. U5, Birou 12, Timisoara, Jud. Timis 0749 212 417 0356 469 196 Str. Constructorilor, Nr. 1, Timisoara, Jud. Timis Str. Sararie, Nr. 38, Cladirea ARCADIA, Parter, Iasi, Jud. Iasi 0758 046 039 0332 458 314 Str. Sergent Grigore Ioan Nr. 7, Iasi ªos. Gaesti, Nr. 9-11, Targoviste, Jud. Dambovita Str. Laminoristilor, Nr. 145, Campia Turzii, Jud. Cluj Str. Industria Sarmei, nr. 2/B, Braila, Jud. Braila METECNO - intre traditie si inovatie inca de la infiintarea sa, in anul 1961, Grupul Metecno s-a mentinut in topurile producatorilor de panouri termoizolate cu poliuretan sau vata minerala. Secretul acestei longevitati este reprezentat de profesiona-lismul, calitatea si varietatea de produse pe care Metecno le-a oferit, de-a lungul anilor, pietei materialelor de constructii, reusind sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. Regasit sub diferite brand-uri in intreaga lume, cum ar fi TOPANEL, SIS.CO sau METECNO, grupul si-a pastrat aceeasi coloana vertebrala, fiind usor de identificat prin stilul sau propriu, chiar daca, permanent, a existat nevoia de extindere a companiei, dar si progresul tehnologic. in cei 49 de ani de activitate, Metecno a fost, de multe ori, lider mondial pe piata constructiilor cu panouri termoizolante. in Romania, Metecno s-a dezvol-tat inca din 1993, dovedind pregatire si valoare calitativa. Standardele de calitate sunt cer-tificate de UNI EN ISO 9001: 2000, certificare eliberata de IGO (Institutul italian de garantare a calitatii pentru toate produsele metalurgice). De ase-menea, Metecno detine o extensie internationala a certificarii in cadrul IQNET (Institutul italian de certificare a sistemelor de calitate a soci-etatilor) si institutelor afiliate IQNET. Pe langa produsele de baza pe care compania le comercializeaza cu o frecventa ridicata (poliuretan: Monowall, Glamet, Superwall si vata minerala: Hipertec Wall, Hiperetec Roof, Superwall HF), grupul ofera si produse speciale care indeplinesc caracteristici diferite si care se adreseaza anumitor proiecte. Din aceasta gama, produsul METENERGY indeplineste particu-laritatile unui acoperis, dar care inte-greaza in partea lui plana dintre profilurile „U“ module foto-voltaice UNI-SOLAR disponibile in doua Modulele pot fi conectate astfel incat sa produca valorile de putere si tensiune dorite, un atribut care face ca panoul solar METENERGY sa fie potrivit pentru utilizari multiple cum ar fi: acoperisuri, elemente de ecra-nare solara, izolatie fara caldura si sunet, dar si multe alte domenii. Poate fi utilizat pentru locatii industriale, cladiri publice si pentru sport, dar si pentru cladiri rezi-dentiale sau case mai mici. Dupa cum se stie, energia foto-voltaica reprezinta o sursa alterna-tiva, al carei scop este acela de a asigura necesitatile unei cladiri, prin exploatarea unei surse nelimitate cum este lumina solara. Totodata, sursa de amenintare pentru mediu, nu necesita combustibil, nu fac zgo-mot si nu produc pierdere de caldura sau energie. Un alt produs cu caracteristici diferite fata de gama standard este METCOPPO, care a trezit interes si pe piata din Romania. METCOPPO este un panou compozit, care cuprinde doua acoperiri de placi metalice, legate printr-un strat de material izolant PUR. Are auto-sustinere, este monolitic, izolant, rezistent si usor. Configuratia geo-metrica a placii exterioare urmeaza forma unei tigle clasice de acoperis, dand panoului o aparenta placuta, eleganta. versiuni: PLV-64B si PVL-128.B. sistemele fotovoltaice nu sunt o 22 Revista Constructiilor noiembrie 2010 OYSTER este cel de-al treilea panou Metecno cu trasaturi dis-tinctive, pe care il prezentam in articolul de fata. Este un tip de acoperis curbat, cu strat de izo- Singurul mod in care va putem convinge de calitatea produselor si profesionalismul companiei Metecno este sa initiem o colabo-rare serioasa. De aceea, va astep-tam cu detalii si solicitari la adresa de e-mail: office@metecno.ro sau la numarul de telefon: 0268-406.249 si fax: 0268-406.248. Daca doriti mai multe informatii, puteti accesa site-ul www.metecno.ro sau puteti contacta direct persoana responsabila pentru zona dvs: Zona: Transilvania Horia GHINESCU Tel: 0749-234.661 Zona: Moldova si Bucuresti Marius NISTOR Tel: 0755-748.089 Zona: SE-ul tarii Florin ªERBAN Tel: 0748-234.665 Nota: Va reamintim, de aseme-nea, ca Metecno Group este singu-rul detinator de marca inregistrata a brand-urilor: METECNO, TOPANEL SIS.CO. lare PUR; panoul este curbat pe lungime (raza curbata intre 3.500 mm si 20.000 mm) si se foloseste pentru acoperisurile cladirilor industriale dar si ale celor rezidentiale. Panoul OYSTER este o solutie unica, alternativa, cu performante mecanice mari si cu putere de izolare. Va informam ca, incepand din acest an, Metecno Trading Romania va pune la dispozitie si panouri sandwich pentru usi, panouri produse de catre Metecno Doors Panels. Panourile de usi au o izolatie foarte buna, din poliuretan, impo-triva variatiilor de temperatura sau a vremii nefavorabile si sunt disponibile atat pentru tipurile de usi sectionale industriale, cat si pentru cele rezidentiale. Grosimile disponibile sunt cele de 40 mm si 80 mm, iar culorile sunt variate. Toate produsele Metecno sunt agrementate conform normelor euro- pene pentru evaluarea calitatii. Alaturi de livrarea in conditii superioare a produselor solicitate oferim si proiectul de montaj sau tinichigeria pentru diferitele obiective pe care le aveti in executie. Revista Constructiilor noiembrie 2010 23 Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct in numarul 63 - septembrie a.c. al Revistei Constructiilor s-au prezentat principalele categorii de lucrari cuprinse in volumul II al „Indicatorului de norme de deviz „C“ - pentru lucrarile de constructii administrative, social-culturale, rezidentiale si industriale“. S-au analizat principalele caracteristici si prescriptii tehnice caracteristice pentru lucrarile de tencuieli, prima categorie de lucrari ale volumului II cu simbolul CF. Capitolul CF cuprinde un numar de 26 norme de deviz pentru lucrarile de tencuieli: CF01 - CF26. Capitolul cuprinde norme de deviz atat pentru activitati – procese tehnologice de pregatire a mortarelor pentru tencuieli si sape dar si procese tehnologice privind gletul aplicat pe tencuieli interioare in diverse variante tehnologice. Sunt cuprinse si procesele tehnologice privind tencuieli interioare si exterioare, precum si procesele tehnologice privind tencuieli speciale de protectie. Pentru exemplificare, iata cateva norme de deviz caracteristice, insotite de aprecieri tehnologice: CF01 – Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape Aceasta norma de deviz cuprinde un numar de 10 variante tehnologice, de la A la J, care poate cuprinde, sau asimila, toate variantele tehnologice posibile. Selectiv, continutul normei este: varianta A - cu mortar de var M4-T preparat cu malaxorul in santier; varianta B - cu mortar de var-ciment M10-T preparat cu malaxorul in santier; varianta F - cu mortar de ciment M100-T (fara adaos de var) preparat cu malaxorul in santier; varianta H – cu mortar de ipsos M10 preparat manual pe santier la punctul de lucru; varianta J – cu pasta de ipsos preparat manual pe santier la punctul de lucru. Alte precizari cuprinse in cadrul acestei norme: pentru prepararea cu malaxorul a mortarelor de var si ciment sunt cuprinse: - transportul, dozarea si incarcarea in malaxor a componentelor; - introducerea apei si amestecarea materialelor cu malaxorul; - descarcarea mortarului si transportarea de la locul de preparare la depozitul de langa santier; - curatarea periodica a malaxorului si a zonei de lucru. pentru prepararea manuala a mortarelor de ipsos: - transportul la punctul de lucru si dozarea materi- alelor componente; - introducerea componentelor in targa de preparare, amestecarea acestora, introducerea apei si reameste-carea pana la omogenizare. Toate variantele tehnologice ale acestei norme se masoara la metru cub in locul de preparare. 24 Resursele - materiale, manopera, utilaje - se prezinta conform tabelului 1. Tabelul 1 Pentru toate categoriile de resurse, in volumul IV al indicatorului de norme de deviz „C“, sunt prezentate, in detaliu, resursele materiale si utilajele in liste anexe complete care cuprind si codificarea acestora cu 13 caractere in conformitate cu prescriptiile din UE - dar codificarea completa se regaseste in produsul informatic DELTA 2000 - calcul ale ofertelor de lucrari, devize, urmarirea realizarii si decontarea productiei. Listele anexa de materiale si utilaje aferente normei de deviz CF01 sunt: lista LC17; lista LC U01. Pentru acoperirea diversitatilor solutiilor tehnolo-gice, norma de deviz prezentata are si unele corectii, care pot fi eventual luate in consideratie de utilizatori (tabelele 2 - 5). Revista Constructiilor noiembrie 2010 Tabelul 2: Corectii pentru prepararea manuala pe santier Tabelul 3: Corectii pentru utilizarea mortarului marfa, uscat, fara ciment Tabelul 4: Corectii pentru utilizarea mortarului marfa, umed, fara ciment Tabelul 5: Corectii pentru utilizarea varului pasta in locul varului hidratat. Vom continua prezentarea selectiva in Revista Constructiilor a altor norme de deviz pentru capitolul de tencuieli, pentru a putea exemplifica si in acest mod necesitatea folosirii normelor de deviz, care pot fi utilizate in indicatorul „C“ sau se pot adauga elemente tehnologice specifice diversilor utilizatori, in functie de tipul de lucrari. V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: Proiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); Proiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; Lucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: Identificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; Studii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); Studii de prefezabilitate si feza-bilitate; Proiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; Proiectare tehnica si detalii de executie; Documentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 26 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; Organizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra- rilor specifice pe care le angajam. Revista Constructiilor noiembrie 2010 Eurocodurile: actualitate si perspectiva Armonizarea reglementarilor pentru proiectarea constructiilor, privind calitatea si performantele materi-alelor, echipamentelor si, in general, a produselor pentru constructii, trebuie sa asigure cresterea producti-vitatii proiectantilor precum si moduri de prezentare compatibile pentru documentatiile tehnice intocmite, sa contribuie la eliminarea barierelor tehnice si comerciale din industria constructiilor si la tratarea in acelasi mod in toate tarile europene a diferitelor tipuri de structuri, materiale si produse. Aceasta inseamna nu numai adoptarea de catre toate statele membre a legislatiei potrivite, dar si crearea tuturor structurilor, tehnicilor etc. necesare aplicarii efective a noii legislatii. CE REPREZINTa EUROCODURILE iN CONSTRUCtII? Eurocodurile sunt un set de coduri structurale de proiectare pentru lucrari de constructii si inginerie civila, care vor inlocui codurile nationale publicate de orga-nisme de standardizare nationale, dupa o perioada in care vor coexista. Obiectivul principal al Eurocodurilor este sa imbunatateasca competitivitatea sectorului european de constructii - si industriile conexe - atat in interiorul Uniunii Europene, cat si pe plan extern. Exista diferente clare intre codurile de proiectare si regulile nationale/cerintele autoritatilor publice. Armonizarea cerintelor nationale nu face obiectul dezvoltarii Eurocodurilor. Se impune, insa, ca Euroco-durile sa fie recunoscute in legislatia nationala ca una din metodele prin care se respecta conformitatea. Eurocodurile sunt compuse din 58 de standarde de proiectare care cuprind 10 domenii: baza proiectarii struc-turale, actiuni, beton, otel, otel si beton compozit, lemn, zidarie si aluminiu, precum si proiectarea seismica si geotehnica. La fel ca in cazul altor standarde europene, Eurocodurile vor fi folosite la achizitiile publice si pentru a atesta produsele cu CE. AVANTAJE ALE ADOPTaRII EUROCODURILOR: faciliteaza o intelegere comuna a proiectarii struc-turilor pentru proprietari, operatori si consumatori, proiectanti, contractori si producatori de materiale de constructii; faciliteaza schimbul de servicii de constructii intre statele membre; constituie o baza comuna in cercetarea si dezvol-tarea din domeniul constructiilor; permit dezvoltarea unor programe si software comune pentru proiectare; se imbunatateste competitivitatea sectorului de constructii si a tuturor celor implicati in acest sector. incepand cu anul 2010, a devenit obligatorie apli-carea Eurocodurilor, la proiectarea structurilor de con-structii, in toate tarile Uniunii Europene. 28 30 ianuarie 2010 reprezinta data limita stabilita de catre CEN (Comitetul European de Standardizare) pen-tru anularea tuturor standardelor nationale conflictuale cu eurocodurile, de catre fiecare tara membra CEN. Programul eurocodurilor pentru structuri cuprinde urmatoarele standarde, fiecare fiind constituit, in general, din mai multe parti: EN 1990 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor; EN 1991 Eurocod 1: Actiuni asupra struc-turilor; EN 1992 Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton; EN 1993 Eurocod 3: Proiectarea structurilor din metal; EN 1994 Eurocod 4: Proiectarea structurilor mixte din metal si beton (nota nationala - A se citi beton armat cu armatura rigida); EN 1995 Eurocod 5: Proiectarea structurilor din lemn; EN 1996 Eurocod 6: Proiectarea structurilor din zidarie; EN 1997 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica; EN 1998 Eurocod 8: Proiectarea struc-turilor pentru rezistenta seismica; EN 1999 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Standardele Eurocod recunosc responsabilitatea autoritatilor de reglementare din fiecare stat membru si pastreaza dreptul acestora de a stabili, la nivelul lor national, valori din reglementari de securitate care con-tinua sa difere de la un stat la altul. O lista cu Standardele referitoare la Eurocoduri, adoptate si care pot fi procurate de la ASRO, este prezentata in anexa. STANDARDE NAtIONALE CARE ADOPTa EUROCODURI Standardele nationale care adopta Eurocodurile tre- buie sa cuprinda intregul text al Eurocodului (inclusiv toate anexele) asa cum a fost publicat de CEN. Acest text poate fi precedat de o pagina nationala de titluri si de un preambul national; poate fi urmat si de o anexa nationala. Anexa nationala poate sa contina doar informatii privind parametrii lasati liberi in Eurocod la alegerea nationala, mentionati ca parametri determinati la nivel national, care sunt utilizati pentru proiectarea cladirilor si lucrarilor de constructii ingineresti din tara respectiva. Revista Constructiilor noiembrie 2010 Anexele nationale permit sa se tina seama de unele specificitati nationale. De exemplu, riscul seismic difera in Franta de cel din Romania; sau, in Spania, cantitatea de zapada cazuta este diferita de cea din Islanda etc. in plus, pentru moment, nivelurile de securitate, deci de rezistenta a lucrarilor, depind de niste factori nationali. Aceste anexe personalizate, cu ajutorul coeficientilor de securitate, in raport cu valorile propuse de Euroco-duri prezinta niste provocari economice. Fiecare stat poseda produse si tehnici care au propri-ile lor caracteristici. Revista Constructiilor noiembrie 2010 Nu poate fi modificat modul de proiectare sau de realizare a unui element de constructie fara a pregati pro-ducatorii si profesionistii din constructii, din geniul civil si educatia nationala (scoli de ingineri etc.) in acest sens. Este vital sa se tina seama de realitatea pietei nationale. Eurocodurile sunt texte foarte deschise care dau posibilitatea sefilor de lucrari si organizatiilor sa inoveze, sa fie competitivi si sa ofere o calitate sporita, controland costurile. „Sa pastram continutul armonizat al acestor instru-mente de competitivitate internationala“. Buletinul CNCisC nr. 5, Anul XIV (septembrie - octombrie 2010) continuare in pagina 30 29 ¬urmare din pagina 29 30 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Comitetul de organizare al conferintei: Presedinte: Dan DUBINa (UPT, AR) Secretar ªtiintific: Adrian CIUTINA (UPT) Contact: Adrian CIUTINA, Viorel UNGUREANU Facultatea de Constructii - Departamentul de Constructii Metalice Str. Ioan Curea, Nr. 1, 300224 - Timisoara Tel. +40-256-403932 Fax. +40-256-403932 adrian.ciutina@ct.upt.ro; viorel.ungureanu@ct.upt.ro Cladire cu structura usoara rezistenta la foc MODEL EXPERIMENTAL dr. ing. Aurora CIOC - ICECON SA Bucuresti Cercetarea, in acest caz, a avut ca punct de plecare o cerinta practica si anume realizarea unui prototip de structura usoara rezistenta la foc. Studiul s-a axat pe analiza numerica a unui incendiu dezvoltat intr-o cladire construita pe baza unei structuri usoare. in acest scop, s-au efectuat testari ale modelului de struc-tura adoptat, atat pe cale numerica cu ajutorul platformei avansate Fire Dynamics Simulator (FDS) - de catre Facultatea de Pompieri, cat si experimental, de catre ICECON SA Bucuresti, prin construirea efectiva (la scara redusa) a unei machete si pregatirea acesteia pentru incercarea la foc. Rezultatele experimentale obtinute s-au concretizat prin masuratori de temperaturi in diverse puncte pe structura incendiata. Aceste masuratori au fost executate la ICECON S.A., pe baza contractului de cer-cetare AMTRANS [1], in parteneriat cu un colectiv de la Facultatea de Pompieri. SIMULAREA NUMERICa Caracterul original al simularii numerice si al verificarii experimen-tale consta in modul de testare, care tine cont de specificul acestor tipuri de structuri, adaptandu-se curba temperatura-timp unui incendiu natu-ral la cazul de fata. Pentru modelarea numerica a incendiului s-a adoptat tipul de „zonare in camp“ sau, mai precis, discretizarea tridimensionala a ecua-tiilor tranzitorii caracteristice. Mode-larea 3D a incendiului poate fi exprimata, in principal, prin marimile de intrare si de iesire utilizate: Marimi de intrare: forma structurii detaliate, constructia incaperilor, inclusiv peretii, tavanul si podeaua, numarul de goluri de ventilare si marimea lor (daca este cazul) etc.; caracteristicile mobilierului (daca este cazul), caracteristicile combus-tibilului, parametrii turbulentei si ai radiatiei. Marimi de iesire: fluxul termic degajat, miscarea si viteza fumului; temperaturi masurate in diverse puncte ale structurii; previziuni asupra timpului de activare a sprin-klerelor si a detectoarelor de caldura (daca este cazul), timpul pana la flashover (faza de combustie). in figura 1 sunt reprezentate cateva vizualizari numerice instanta-nee ale evolutiei incendiului, in structura usoara considerata. Atat valorile temperaturilor obtinute, a fluxului termic, a ratei de ardere, cat si vizualizarea numerica a incendiului au fost comparate ulte-rior cu cele experimentale, obtinan-du-se concordante foarte bune. Metoda de experimentare si modalitatea de interpretare a datelor obtinute au condus la propunerea executiei si realizarii prototipului de structura usoara rezistenta la foc. Fig. 1(a - e): Vizualizarea numerica a incendiului la diverse momente de timp 32 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Fig. 2: Vedere de ansamblu a modelului de structura pregatit pentru incercare in vederea executiei si experi-mentarii prototipului la scara reala, ca urmare a experimentarii efectuate pe model structural la scara redusa, s-au pus la punct tehnologia de exe-cutie, metoda de experimentare si modalitatea de interpretare a datelor. MODELUL DE STRUCTURa LA SCARa REALa Experimentarea la foc s-a reali-zat pe o geometrie de structura usoara, identica cu cea obtinuta pe cale numerica, respectiv: structura din profile metalice usoare, indoite la rece, galvanizate, in grosime de 2 mm; panouri OSB de 25 mm gro-sime, fixate la exteriorul structurii; placi din gipscarton rezistente la foc de 12,5 mm grosime, fixate la interior in doua straturi; planseu executat in acelasi sis-tem ca al peretilor; invelitoare din tigle metalice. in vederea crearii fenomenelor de conductie, transfer termic si con-vectie, modelul de structura la scara reala a fost prevazut cu o usa si o fereastra, dispuse pe doua fete opuse (fig. 2). Materialul combustibil constituit sub forma de lemne de brad (fig. 3) a fost pregatit prin taiere in forma paralelipipedica, cu sectiunea de 20 mm, cantarit si asezat in stiva in interiorul modelului experimental la scara redusa, cu spatii intre lemni-soare de 20 mm, iar randurile succe-sive asezate perpendicular. Cantitatea de combustibil a rezultat din calcul: 600 Kg - echivalent sarcina termica = 780 MJ/m2. Revista Constructiilor noiembrie 2010 Fig. 3: Stiva lemne brad Au fost pregatite si numerotate 27 termocupluri de tip K: Ni-CrNi, in gama de temperaturi de la -40 0C la +1.200 0C. Achizitia temperaturilor s-a reali-zat in timp real cu 5 module de achizitie analogice cu 8 intrari, cu compensarea jonctiunii reci si con-versie digitala (fig. 4). Citirea si inter-pretarea s-a realizat in timp real cu ajutorul unui software conceput spe-cial pentru acest experiment, afisarea si inregistrarea datelor realizandu-se pe un calculator portabil. Amplasa-rea termocuplurilor s-a realizat in situ pe parcursul executiei constructiei. Masuratorile de deplasari punc-tuale s-au realizat prin intermediul microcomparatoarelor cu fir, ampla-sate pe repere fixe, pe trei directii, pentru trei colturi ale constructiei notate cu A, B si C. iNREGISTRAREA DATELOR inregistrarea datelor indicate de termocupluri s-a facut in timp real prin intermediul software-ului spe-cializat, la minut, prin afisare directa pe curbe temperatura-timp, presta-bilite, afisate pe ecranul calculatoru-lui si la secunda cu inregistrarea valorilor in calculator. La finalizarea experimentului au fost salvate ima-gini cu diferite combinatii ale gra-ficelor in timp real. REZULTATE OBtINUTE Rezultatele obtinute au fost pre- zentate in format tabelar si grafic (fig. 5 - 6): Temperaturi citite la minut; Curbe temperatura-timp; inregistrarea deplasarilor struc-turale; Codificare si amplasare ter-mocupluri. Fig. 4: Aparatura de incercare CONCLUZII in urma experimentarii prototipului la scara reala, se valideaza metoda de simulare pe calculator, prin simili-tudinea rezultatelor obtinute in cele doua cazuri. in aceasta directie, studiul teo-retic de caz impreuna cu experi-mentarea la foc a structurii la scara reala, efectuate in prezenta lucrare, au incercat sa formuleze si sa fun-damenteze o serie de principii si metode de calcul, care sa poata dezvolta bagajul informational exis-tent, sa permita jalonarea unui inceput de evaluare prin calcul in domeniul elastic al comportarii con-structiilor metalice usoare la acti-unea focului si asezarea proiectarii antifoc pe principii mai rationale, mai economice, care sa conduca la sporirea gradului de siguranta in exploatare a constructiilor. Studiul si metodele utilizate in cadrul prezentei lucrari nu rezolva problema calculului in domeniul elastic al structurilor metalice usoare supuse actiunii focului, ci reprezinta un inceput in domeniu, care pre-supune in continuare o munca sustinuta de colaborare si coor-donare a actiunilor tuturor factorilor si cercetatorilor ce lucreaza in acest domeniu. Studiul de caz efectuat a aratat ca exista posibilitatea verificarii ele-mentelor de mari dimensiuni sau a sistemelor structurale ce nu pot fi testate experimental. continuare in pagina 34 33 urmare din pagina 33 Fig. 5: Curbe Temperatura-Timp Totusi, aportul experimental este necesar, atunci cand este posibil, atat pentru verificarea rezultatelor teoretice cat si pentru evaluarea incertitudinilor ce pot sa apara in comportarea spatiala structurala la actiunea socului termic, incertitu-dini care nu pot sa fie cuprinse in modelele de calcul. Fig. 6: Curbe Temperatura-Timp Nivelul de dezvoltare al cercetarii teoretice pe plan national impune si in acest domeniu introducerea con-ceptelor si metodologiilor moderne de investigare si calcul. Cercetarile teoretice urmaresc sa asigure o baza stiintifica de analiza a proce-selor complexe care au loc in struc-turile de constructii in timpul incendiilor, sa promoveze metode de calcul si programe de calcul efi-ciente, in vederea satisfacerii optime a cerintelor mereu crescande de securitate la incendiu. BIBLIOGRAFIE [1] Contract AMTRANS Nr. 7B07/2004, „Sisteme eficiente de realizare a unor structuri usoare rezistente la foc pentru constructii civile“. 34 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Climatizarea halelor RECUPERAREA DE CaLDURa ADAPTATa LA NECESAR Odata cu masurile de economisire a energiei pentru cladiri la nivel european, au fost definite, in parte, cerintele de recuperare de caldura. Exista mai multe clase, atat pentru eficienta cat si in ceea ce priveste pierderile de presiune, astfel incat solutiile optime sa fie aproape intotdeauna posibile, in functie de conditiile cerute si auxiliare. Cu toate acestea, un randament ridicat de recuperare a caldurii nu garanteaza intotdeauna cea mai buna solutie. Mult mai cautate sunt costurile in exploatare si eficienta, in cadrul cerintelor obligatorii. REGULAMENTE ªI DIRECTIVE in 2002, UE a inceput o campanie pentru reducerea consumul de ener-gie in cladiri cu directiva Energy Performance of Buildings (EPBD). Astfel, sunt prezentate noi directive pentru fiecare tara; exista, de aseme-nea, legile si reglementarile care au fost adoptate pentru a asigura reali-zarea acestor masuri. in Germania, de exemplu, regula-mentul de economisire a energiei (EnEV) si normele Energii Regenera-bile si Caldura (EEWärmeG) fac referire la noile tehnologii dezvoltate si revizuiesc standardele si orientarile. Aceasta intervine in special in recuperarea caldurii in sisteme de ventilatie descentralizate si in sis-temele de aer conditionat, ca optiune eficienta pentru economie de energie. in timp ce, in trecut, niciuna sau numai cateva din cerintele privind efi-cienta au fost introduse, in prezent exista in normativele nationale si stan-dardele europene valori minime si limite in ceea ce priveste eficienta si pierderile de presiune. O reprezentare la nivel european privind cerintele pentru recuperarea de energie termica este, prin urmare, dificila sau chiar imposibila. Aceasta deoarece legile si reglementarile cores-punzatoare sunt revizuite, in perioade de timp relativ scurte, pentru adap-tarea (cu cerinte noi, mai stricte) la obiectivul economiei de energie. in final, in mai 2010, sunt extrase urmatoarele concluzii: Utilizarea caldurii recuperate in sistemele de ventilare si de aer conditionat este (din ce in ce mai mult) obligatorie. Cerintele cele mai ridicate de eficienta in recuperarea caldurii se afla la un nivel minim de 70%; acest pro-cent este obligatoriu, conform, de exemplu, Legii energiilor regenerabile (EEWärmeG), in Elvetia. Caderea de presiune (de flux de aer) nu trebuie sa depaseasca 200 Pa, pentru o recuperare de caldura nor-mala. Pierderi mai mari de presiune sunt, de asemenea, acceptate pentru eficienta prin recuperare mai mare. Este de asteptat ca aceste cerinte sa fie din ce in ce mai restrictive in anii ce vor veni. 36 EFICIENtA RECUPERaRII DE CaLDURa (NG) este mai mare decat eficienta Eficienta recuperarii caldurii repre- recuperarii (ht). De-a lungul unui an ªI GRADUL EFICIENtEI apar diferente semnificative intre relatie icu incalzirea maximr posibila si gradul anual de eficienta si eficienta zinta ncalzirea aerului p oaspat in de recuperare a caldurii in functie serveste pentru caietul de sarcini al de temperatura aer extras/introdus. schimbatorului de caldura. te Eficienta recuperarii de caldura r in Diagrama 1 arata clar acest lucru.ntru De remarcat urmatoarele pe diagrama: t h (diferente de tempe a- mperaturi, turi) este definita dupa cum urmeaza: Influenta diferentei de tempera- t 2 2 1 2 h = (t‘‘ - t‘ ) / (t‘ - t‘ ) (1) t‘ 1 = temperatura aerului extras la intrare; t‘ 2 = temperatura aerului proaspat la intrare; tura dintre aerul extras si introdus cu energia utilizata este considerabila. Pentru o eficienta de recuperare a cal-durii de doar 60%, vom obtine un grad t‘‘ = temperatura aerului proaspat de eficienta anual de cca. 70% (pentru Dt = 2 0 0 C), 77% (pentru Dt = 4 C) si 84% 2 esire. la i Aici intervine gradul de eficienta (NG); (pentru Dt = 6 0C). Pentru o temperatura a aerului extras de 20 C (temperatura aerului incalzirea aerului proaspat este plasata 0 in relatie cu temperatura necesara: introdus), cum este de asteptat, gradul NG = (t‘‘ 2 2 2N 2 - t‘ ) / (t - t‘ ) (2) de eficienta anual este acelasi cu efi- t = temperatura necesara (maxima) cienta de recuperare de caldura. 2N a aerului introdus; Putem vedea clar ca gradul de t‘ = temperatura aerului proaspat eficienta anual creste cu temperatura 2 la intrare; aerului evacuat si ca eficienta se t‘‘ = temperatura aerului proaspat diminueaza la valori ridicate de recu- 2 la iesire. perare a caldurii. Temperatura aerului Gradul de eficienta este, prin urmare, de introdus ar fi, altfel, prea mare. important, in special in spatiile cu pro- in ceea ce priveste eficienta cos-cese tehnologice, in cazul in care tem- turilor proiectelor (investitii mari si peratura aerului extras, de multe ori, pierderi mari de presiune) cu randa-este, in mod clar, mai mare decat tem- ment ridicat de recuperare a caldurii, peratura necesara a aerului introdus. prin urmare, acestea nu sunt intot-Dar, aceasta observatie este, de deauna avantajoase. asemenea, importanta in ventilatie si Elvetia, de asemenea, ia in con-aer conditionat, din moment ce dega- siderare gradul anual de eficienta in jari de caldura din interior (iluminat, cerintele nationale in privinta recu-masini etc.), maresc aportul energetic, perarii de caldura; se cere o eficienta a astfel, temperatura aerului extras este recuperarii de caldura de 70% (cel mai mare decat temperatura necesara putin) sau un grad de eficienta anual a aerului introdus. Gradul de eficienta de cel putin 75%. Diagrama 1: Gradul de eficienta anual raportat la eficienta recuperarii de caldura si temperatura aerului extras (pentru temperatura constanta a aerului introdus de 200 C) Revista Constructiilor noiembrie 2010 EXEMPLU Timp de decenii, Hoval a fabricat unitati compacte acoperis de ventilatie cu recuperare de caldura. Exista acum doua modele pentru a satisface cerin-tele ridicate de recuperare a caldurii: RoofVent® LHW Aceasta unitate utilizeaza un schimbator de caldura in placi pentru recuperarea caldurii (fig. 1) si se carac-terizeaza prin urmatoarele valori: Introducere aer/Evacuare aer -8.000 m3/h; Eficienta recuperarii de caldura -63%; Pierdere de presiune pentru recuperator - 170 Pa. in conformitate cu noul VDI 3803 (2010), recuperarea caldurii cores-punde celei mai inalte clase H1, dar nu indeplineste, de exemplu, cerintele de 70% pentru eficienta recuperarii caldurii. Acest lucru se schimba in cazul in care se presupune o diferenta intre temperatura aerului extras si temperatura necesara a aerului intro-dus de cel putin 3 0C. Cu aceasta, se obtine un grad de eficienta anual de cca. 76% (vezi diagrama 1); rezulta cu un procent mai mult decat este necesar in Elvetia, privind cererile mi-nime pentru gradul anual de eficienta. RoofVent® schimbator dublu Acest aparat nou conceput utili- zeaza doua schimbatoare de caldura Fig. 1: Unitate de climatizare RoofVent® LHW cu un singur recuperator de caldura cu placi in contra-curent pentru recu-perarea caldurii (fig. 2) si se carac- terizeaza prin urmatoarele valori: Introducere aer/Evacuare aer -7.000 m3/h; Eficienta recuperarii de caldura -78%; Pierdere de presiune pentru recu-perator - 291 Pa. Cu acest randament extrem de ridi-cat de recuperare a caldurii, cerintele, de exemplu, din Elvetia, atat pentru eficienta de recuperare a caldurii, cat si pentru gradul de eficienta anual sunt indeplinite. ªi aceasta fara conditia ca temperatura aerului extras sa fie de o anumita valoare. Noile cerinte care vor aparea, EN 13053, vor fi, de aseme- nea, indeplinite cu acest model. Fig. 2: Unitate de climatizare RoofVent® cu recuperator de caldura dublu CONCLUZII La dimensionarea sistemelor de ventilatie cu recuperare de caldura, sunt doua criterii care trebuie sa fie respectate, ca urmare a reglementa-rilor si recomandarilor: Adoptarea valorilor minime nece-sare pentru eficienta (eficienta de recuperare a caldurii) si valorile limita pentru caderea de presiune; Eficienta costurilor prin selectarea clasei optime (permisa). Varietatea de standarde specifice pentru fiecare tara, legile si adap-tarile lor fac aceasta sarcina foarte dificila. KEMWATER CRISTAL SRL Instalatii electrice si de automatizare la hala de producere PAX Antreprenor: TIAB SA, Sucursala Infra Bucuresti Proiectant: IPROCHIM SA, Bucuresti Beneficiar: KEMWATER CRISTAL SRL, Fundulea Fabrica pentru producerea PAX (polihidroxiclorura de aluminiu), coagulant folosit pentru tratarea apelor uzate si a celor potabile se afla in zona Fundulea, judetul Calarasi. Este o investitie noua, singura care produce acest tip de coagulant in Romania. intregul proces tehnologic este automatizat: preluarea materiei prime, dozare, omogenizare, reactie, racire, corectie, filtrare, depozitare si livrare, fiind condus de camera de comanda de pe calculatorul de proces. TIAB SA a executat si pus in functiune instalatiile electrice si de automatizare pentru noua fabrica. Echipamentele instalatiei de automatizare, de ultima generatie, sunt produse de Endress&Hausser, Georg Fischer sau Siemens. Aparatura si echipamentele folosite sunt concepute pentru un mediu cu pericol de explozie, specific acestei instalatii. Termorezistentele, manometrele, vanele, transmiterele de presiune, indicatoarele de nivel (atat cu lame vibrante cat si cu ultrasunete) sunt de constructie speciala, emailate, teflonate sau cu separatoare de mediu. Datorita fiabilitatii mari si usurin-tei realizarii instalatiei electrice de comanda s-au folosit vane actionate pneumatic. TIAB SA a realizat software-ul personalizat pentru conducerea pro-cesului de fabricatie al PAX de pe calculator (SCADA); datorita acestui sistem de achizitie si comanda, exploatarea intregii fabrici este coor-donata de numai doi operatori. Au mai fost realizate: instalatia electrica de forta, instalatia de ilumi-nat normal si iluminat de siguranta, ambele cu corpuri etanse. Deoarece la procesul de fabri-catie sunt folosite substante puternic corozive (HCl cu concentratia 32% -36%), toate instalatiile electrice si de automatizare au fost pozate pe poduri de cabluri din materiale plas-tice. Din acelasi motiv, pentru aerul instrumental s-au folosit tuburi din polietilena. Prin lucrarile executate de TIAB SA - Sucursala Infra Bucuresti - la cele mai inalte standarde de calitate, dupa proceduri de executie proprii, s-a obtinut o instalatie eficienta eco-nomic si cu impact negativ redus asupra mediului inconjurator. 38 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Sfidarea crizei? Cosurile de fum si economisirea energiei Din pacate, pentru unii constructori sau pentru unele firme din sectorul construc-tiilor, acest cuvant, CRIZa, cu corespon-dentul ei in activitatea practica, a dus la reducerea volumului lucrarilor cu mult sub nivelul atins in anii anteriori. Totul a pornit de la faptul ca investitorii interni sau externi au trecut pe pozitia „stand-by“ cu speranta ca iesirea din criza mai devreme sau mai tarziu nu poate avea loc decat prin revigorarea acestui sector economic. ªi totusi, in aceasta situatie dificila, o serie de firme cu pondere in economia tarii „indraznesc“ sa-si continue nu numai activi-tatea lor de profil dar si sa-si promoveze pe cai specifice produsele, tehnologiile si servi-ciile oferite celor interesati, semnaland insa si unele neajunsuri care trebuie lichidate. Exemplul ni-l ofera SCHIEDEL din Brasov, care, impreuna cu Asociatia Pro- ducatorilor de Materiale de Constructii din Romania, a organizat la inceputul lunii octombrie a.c. o masa rotunda unde s-au pus in discutie o multitudine de aspecte legate de: „Cosurile de fum - siguranta in exploatare, conditie prealabila pentru eficienta energetica“ - (lucrare prezentata de dl. Laszlo SCHRECK - director tehnic al firmei). Au fost prezentate si alte informatii si studii: pachetul legislativ european „Clima si Energie“ - rolul cosurilor de fum; legislatia romaneasca referitoare la mentenanta cosurilor de fum; activitatea de standardizare in domeniul cosurilor de fum. Discutiile au scos in evidenta necesitatea urgenta de a se acorda o atentie sporita multiplelor probleme pe care le ridica producerea, constructia si exploatarea cosurilor de fum pentru a se preveni unele consecinte deosebit de grave, care pot pune in pericol vietile oamenilor si, la fel de important, care risipesc energia. O necesitate stringenta, cu deosebire in situatia de criza economico-financiara pe care o parcurg firmele romanesti si o buna parte din ceta-tenii tarii. Deci - stop risipei - reprezinta apelul la rezolvarea eficienta si de durata si pe aceasta cale a economisirii combustibililor! Alte informatii despre dezbatere le aflati de la dna Cristina MIU, asistent executiv APMCR, tel.: 0724.283.881. Ciprian ENACHE SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL xpert SRL 021.314.80.22 ªeminee E 0763.687.665 Timdex SRL 021.240.63.80 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Loro SRL 0254.446.107 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 Reducerea zgomotului produs de transporturi in aglomerarile urbane ing. drd. Ciprian Aurel ROªCA - Universitatea Politehnica din Timisoara Ioan Danut DAN - director SNTFM CFR Marfa S.A. Timisoara Transporturile, sub toate formele, au fost, sunt si vor fi generatoare de zgomote care influenteaza con-fortul oamenilor. Caile pe care functioneaza mijloacele de transport sunt rezultatul proiectelor puse in opera de catre constructori. Un lucru care nu a scapat atentiei forurilor europene. La exigentele formulate in acest sens trebuie sa ne aliniem si noi odata cu intrarea in UE. Iata de ce, dupa patru ani de munca intensa a zece grupuri diferite de lucru, a expertilor internationali invitati si in urma dezbaterilor ulterioare din consiliul si din Parlamentul European, in data de 15 iulie 2002 a fost publicata in Jurnalul Oficial al Comisiei Europene Directiva 2002/49/CE, cunoscuta si ca Directiva privind zgomotul ambiental (DZA). Conform acestei directive privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental se doreste sa se asigure ca statele membre vor utiliza „Cartografierea strategica a zgomotului” din zonele cu aglomerari si de pe infrastructura modurilor principale de transport. Pentru prima serie de cartografiere, statele membre pot sa utilizeze metodele provizorii recomandate de calcul al zgomotului. Metodele provizorii au fost publicate in anexa II a DZA de catre CE in 6 august 2003 sub denumirea „Recomandarile Comisiei referitoare la liniile directoare privind metodele provizorii de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul aeronavelor, zgomotul traficului rutier si feroviar, precum si datele de emisie aferente” (documentul notificat cu numarul C (2003, 2807, JO L212, pag. 0049-0064) Alternativ, statele membre isi pot folosi metodele nationale existente de calcul al zgomotului, adaptate la definitiile indicatorilor de zgomot date in anexa I a DZA. METODE PENTRU REDUCEREA SURSELOR DE ZGOMOT Pentru reducerea zgomotului produs de traficul feroviar si rutier avem doua posibilitati: reducerea activa a zgomotului, reducerea pasiva a zgomotului. Prin reducere activa a zgomotului intelegem redu-cerea zgomotului chiar la sursa de zgomot, iar redu-cerea pasiva inseamna reducerea zgomotului in anumite puncte de observare cu montarea obstacolelor in calea de propagare a zgomotului emis. Foto 1: Reducerea activa a zgomotului la rulare cu dispozitive de absorbtie montate pe rotile vehiculului 40 Sursa principala de zgomot in traficul feroviar este in zona contactului roata-sina. Masurile de reducere activa a zgomotului in aceasta situatie trebuie sa se concen-treze asupra componentelor de rulare ale vehiculului dar si asupra caii de rulare. Reducerea activa a zgomotului pentru vehiculele feroviare se aplica in principal cu solutiile ilustrate in foto 1, 2, 3. Foto 2: Dispozitiv de absorbtie si reducere a zgomotului la rulare pentru trenurile de mare viteza Revista Constructiilor noiembrie 2010 Pentru reducerea activa a zgomotului asupra caii de rulare se aplica o serie de masuri care se pot grupa la nivelul prismei de piatra sau asupra traverselor si/sau sinelor. Sintetic, solutiile sunt ilustrate in foto 4 si 5. Din categoria masurilor de reducere pasiva a zgomo-tului sunt ilustrate solutiile cu pereti anti-zgomot (foto 6), respectiv camasile anti-zgomot (foto 7). Foto 6: Reducerea pasiva a vibratiilor si a zgomotului prin pereti anti-zgomot Foto 3: Reducerea activa a vibratiilor si a zgomotului prin aplicarea amortizoarelor pe suspensia primara si pe cea secundara Foto 4: Reducerea activa a vibratiilor si a zgomotului prin straturi amortizoare montate sub balast Foto 5: Reducerea activa a vibratiilor si a zgomotului prin straturi amortizoare montate sub traverse Revista Constructiilor noiembrie 2010 Foto 7: Reducerea pasiva a vibratiilor si a zgomotului prin camasi anti-zgomot Placile si peretii anti-zgomot creeaza cea mai buna protectie pentru mediu, avand o contributie semnificativa la imbunatatirea conditiilor de viata. Simplitatea montarii peretilor anti-zgomot permite amplasarea acestora in diferite locuri, indiferent de relief sau de baza fundatiei. Avantajele pot fi sintetizate astfel: capacitatea inalta de absorbtie a sunetului (4 dB -11 dB); mare capacitate acustica; simplitatea si viteza de instalare, indiferent de relief; mare durabilitate si rezistenta la vreme: apa, sare, gheata; usoara inlocuire a partilor deteriorate din panouri; varietate de culori de acoperire si a modelelor de culoare; posibilitatea de a combina structuri, de a crea forme si elemente de decor adecvate peisajului. Camasa anti-zgomot este folosita pentru a diminua zgomotul, de exemplu in tuneluri, sub poduri sau in locuri in care nu se pot monta panouri anti-zgomot clasice. continuare in pagina 42 41 urmare din pagina 41 METODE PENTRU REDUCEREA SURSELOR DE ZGOMOT Tabelul 1: Valorile de prag maxime pentru nivelul de zgomot pe termen scurt iN TIMIªOARA Primaria Timisoara a realizat deja hartile strategice de zgomot pentru traficul rutier, feroviar dar si pentru mijloacele de transport in comun si pentru zona din vecinatatea aeroportului. Astfel s-a ajuns la concluzia ca in mai multe locuri trebuie sa fie montate panouri care sa protejeze oamenii de zgomot. Au fost identificate principalele zone cu probleme (Strada Miresei, Calea Aradului, Strada Amurgului, Aleea Demetriade, Strada Gheorghe Adam, Calea Dorobantilor, Strada ªtefan O. Iosif, Bulevardul Liviu program pilot intr-o zona in care poluarea fonica Rebreanu, Bulevardul C. Brancoveanu, Calea ªagului, depaseste valorile maxime admise cu mai mult de zece Bulevardul 16 Decembrie 1989, Bulevardul Iuliu Maniu, decibeli. Panourile fonoabsorbante ajuta la reducerea Strada Gen. Dragalina). zgomotului cu pana la 12 decibeli. Municipalitatea are in Primaria a luat primele masuri si a montat panouri vedere ca in perioada urmatoare sa monteze astfel de fonoabsorbante pe Calea Aradului, in dreptul Grupului panouri si in alte zone din oras unde exista depasiri ale ªcolar Agricol Iulian Dracea, realizandu-se astfel un valorilor maxime admise de zgomot. Conform ghidului privind adop-Tabelul 2: Numarul locuitorilor afectati de nivelul de zgomot in timpul zilei in Timisoara tarea valorilor limita pentru nivelul inainte si dupa aplicarea planului de actiune de catre primarie zgomotului, in planurile de actiune se definesc valorile pentru indicatorii L zi si L noapte, in cazul zgomotului pro-dus de: traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale, traficul aerian pe aeroporturile mari si activitatile industriale din cele pre-vazute in anexa la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificarii si completari prin Legea nr. 84/2006. Domeniile pentru gradul de afec-tare a populatiei conform Directivei Tabelul 3: Numarul locuitorilor afectati de nivelul de zgomot in timpul noptii in Timisoara 49/2002 sunt date in tabelul 1. in inainte si dupa aplicarea planului de actiune de catre primarie planul de actiune s-a urmarit sa fie determinat efectul zgomotului asupra populatiei. Pentru studiul de caz se iau in considerare datele de la Primaria Timisoara privind numarul de locuitori din cladiri afectate de zgomotul pro-dus de transportul urban (tabelul 2 si tabelul 3). CONCLUZII S-a dovedit utilitatea ridicarii de catre Primaria Timisoara a hartilor de zgomot ca suport pentru strategia de aplicare a masurilor de protectie. Scaderea numarului persoanelor afectate arata eficacitatea planului de actiune. 42 Revista Constructiilor noiembrie 2010 BIBLIOGRAFIE [4] Georgeta Emilia MOCUtA [9] *** - Decizia Comisiei [1] MOCUtA G.E. - „Noise pollu-tion emitted by consequence of the urban transport development“ Inter-national UAB - B. EN. A Workshop Management and sustainable pro-tection of environment, Alba Iulia Romania, 6th - 7th of may, 2009; [2] MOCUtA, G. E., POPESCU, M., ROªCA, C.A. - „Noise Pollution Emit-ted by Rail Transportation Systems“ B.EN.A Conference Sustainable Development in Southeast Europe, 16-18 June 2009, Tekirdag/Turkey, 19-20 June 2009, Istanbul/Turkey; [3] ROªCA, C.A., MOCUtA, G. E., POPESCU, M., IONEL, I., STEPAN, D. P., MATEI, M. - „Sustainable develop-ment of transport in the west region of Romania“ B.EN.A Conference Sustainable Development in South-east Europe, 16-18 June 2009, Tekirdag/ Turkey, 19-20 June 2009, Istanbul/ Turkey; and Mihaela POPESCU - „Sound pollution consequence of the trans-port development“ XII International Conference on Mechanical Engi-neering, L. Starek, B. Huèko (Eds.) Bratislava, Slovakia, November 13 to 14, 2008; [5] DARABONt, A., PECE, ªt., DaSCaLESCU, A. - Managementul securitatii si sanatatii in munca - vol.1 si 2, Editura AGIR, Bucuresti, 2001; [6] PaUNCU, Elena-Ana - Medi-cina muncii, Editura Orizonturi Uni-versitare, Timisoara, 2004; [7]. *** - Masuri de reducere a zgomotului feroviar la nivelul par-cului existent, Document de lucru al Serviciilor Comisiei Europene, Bruxelles, 8.7.2008, SEC(2008) 2204; [8] *** - HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgo-mot in mediu produs de echipa-mente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor; 2006/66/CE din 23 decembrie 2005 privind specificatia tehnica de inter-operabilitate cu privire la subsis-temul „material rulant - zgomot“ al sistemului feroviar transeuropean conventional, JO L 37, 8.2.2006; [10] *** - Normele generale de protectia muncii, editia 2002 (Apro-bate prin Ordinul nr.933/25.11.2002 al MSF si nr.508/25.11.2002 al MMSS, M.O. nr.880/06.12.2002); [11] *** - Directiva 2002/49/CE referitoare la evaluarea si manage-mentul zgomotului ambiental; [12] *** - Directiva 2000/14/CE referitoare la emisiile de zgomot in mediu produs de echipamente desti-nate utilizarii in exteriorul cladirilor, amendata prin Directiva 2005/88/CE; [13] www.railway-technology.com. Consultanta in investitii-constructii (XX) ONORARIILE SERVICIILOR DE CONSULTANta (Urmare din numarul 62, august 2010) Prin denumirea de „CONSUL-TANta“ se intelege totalitatea servi- ciilor ingineresti pe care consultantii onorarii prin stabilirea unui pro-cent din valoarea investitiei (D). A) Plata cu luna ing. Petre IONIta consultanti pentru o perioada de o luna: le pot asigura investitorilor pe Acest sistem de calcul al onorariilor intreaga perioada de promovare si realizare a unei investitii. Din punctul de vedere al etapelor succesive de promovare si realizare a investitiilor, serviciile ingineresti pot fi grupate conform figurii 1. in functie de marimea, complexi-tatea si valoarea investitiei si, respectiv, in functie de efortul nece-sar pentru fiecare serviciu ingineresc, se stabilesc onorarii (tarife-preturi) pentru plata consultantilor. Continutul serviciilor, intinderea in timp, metoda de calcul a onorari-ilor, valoarea si modalitatea de plata, obligatiile partilor si alte prevederi se stabilesc prin „CONTRACTUL DE CONSULTANta“. SISTEME DE CALCUL ALE ONORARIILOR PENTRU SERVICIILE DE CONSULTANta Sistemul de calcul al onorariilor pentru serviciile de consultanta se stabileste in functie de preferintele consultantului si al investitorului. Distingem doua metode principale de calcul ale onorariilor: onorarii in functie de estimarea timpului de executie al prestatiei si valoarea costului de timp unitar (A, B, C); este utilizat pentru majoritatea servi-ciilor cu timp de desfasurare mai redus, unde se pot aprecia cu usurinta continutul serviciilor si tim-pul necesar. Ca regula generala, plata cu ziua cuprinde: salariu brut, cheltuieli de regie, cheltuieli directe si o marja de profit. in mod suplimentar, anumite chel-tuieli se platesc de catre investitor distinct, pe baza de facturi si docu-mente: cheltuieli de transport, cazare, multiplicari, materiale de lucru, teste de laborator etc.: * * (Calculul pentru T = 1 luna) unde: Vt = valoarea totala a onorariilor; Tluni = numarul de luni necesare prestatiei; p% = profit %; Ctluni = costurile totale lunare; Clsal = costul salariilor lunare; Clreg = costul de regie lunara; Cldir = costul cheltuielilor directe; Cheltuieli cu salariile (Clsal) Reprezinta suma lunara a cheltu- ielilor cu salariile brute ale echipei de Cheltuieli de regie (Clreg) Reprezinta suma lunara a cheltu- ielilor suplimentare cu salariile brute pe care le suporta intreprinderea timp de o luna: - plata primelor de asigurare; - plati pentru pensii si asigurari sociale; - plata concediilor de odihna si medicale; - plati pentru chirii; - impozitele si taxele; - amortizarile bunurilor imobiliare; - costurile serviciilor publice; - salariile directiilor, secretariatelor, administratorilor, traducatorilor si ale personalului auxiliar; - cheltuielile materiale; - cheltuieli cu comunicatiile (posta, telefon, fax, e-mail etc.); - cheltuieli de protocol; - cheltuieli de ofertare si negociere; - cheltuieli cu reclama; - alte cheltuieli proprii; Cheltuieli directe (Cldir) sau ope-rative lunare Reprezinta suma lunara de chel-tuieli care include: - cheltuieli de transport (tren, avion, auto etc.); - cheltuieli cu diurnele, hotel, chirii; - cheltuieli cu teste si probe de laborator, dotari la puncte de lucru Fig. 1: Etapa de promovare a investitiilor 44 (altele decat sediul firmei) ca: mobilier, continuare in pagina 46 Revista Constructiilor noiembrie 2010 urmare din pagina 44 computere, aparate de multiplicat, faxuri, softuri, telefoane mobile si fixe s.a.; - studii de teren; Profitul firmei: Suplimentar costurilor privind: la onorariu se adauga si un procent (5% - 20%) (p%) care reprezinta profitul firmei de consultanta. Acest procent este descrescator pe masura ce Vt creste. Procentul de profit se negociaza. Sunt situatii in care investitorul doreste sa suporte el insusi sau de catre Antreprenor o parte din cheltu-ielile directe. in acest caz se vor prevedea in contractul de consul-tanta clauze speciale corespunza-toare. B) Onorariu pe baza aplicarii unui coeficient la salarii Acest sistem de calcul al onora-riilor este o forma simplificata a sis-temului (A) anterior. Consultantul isi calculeaza pentru un an anterior un coeficient global de cheltuieli. Acesta se obtine din raportul: Coeficientul (K) variaza intre 2 si 3, in functie de nivelul de eficienta a personalului firmei de consultanta: unde: Vt = valoarea onorariilor totale; Clsal = suma cheltuielilor brute sala- riale lunare ale echipei de consul-tanta; Tl = timpul de indeplinire a ser-viciilor in luni; K = Coeficient global K. C) Onorariu pe baza cheltuielilor efective ale firmei de consultanta pentru serviciul cerut, plus o suma stabilita Vt = (Ctlun x Tl + S), in care: Vt = valoarea onorariilor totale; Clun = suma cheltuielilor totale lunare (salarii brute, cheltuieli de regie, cheltuieli directe); t Tl = timpul de indeplinire a servi-ciilor in luni; S = suma forfetara convenita supli-mentar cheltuielilor, care poate fi platita Consultantului prin plati succesive sau la finalizarea serviciilor. D) Onorarii pe baza de procent din valoarea investitiei Aceasta metoda se aplica, in principal, pentru serviciile de proiec-tare la constructii civile, industriale, agricole, obiective de infrastructura si industriale. Valoarea investitiei este estimata de regula anterior si are la baza un raport preliminar, un studiu prelimi-nar sau un studiu de prefezabilitate. Preturile serviciilor de consultanta, prin aceasta metoda, se prezinta, de regula, pe scale, in care valoarea crescatoare a investitiei se afla pe abscisa, iar pe ordonata este pro-centul crescator al valorii serviciilor din valoarea investitiei. Calculul valorii onorariilor serviciilor ingineresti, in aceasta varianta, se calculeaza astfel: in care: Vtinv = valoarea investitiei, care inseamna cheltuielile totale de con- struire a unui obiect sau obiectiv cu exceptia costurilor pentru serviciile ingineresti, juridice, dobanzilor de cre-dite, costul terenului, taxe, impozite; p% = procent din valoarea investi-tiei pentru servicii globale de con-ceptie, conducere si supraveghere sau servicii partiale, dupa cum se convine. in multe cazuri, procentul se negociaza. Pentru evitarea actiunilor de dumping, la servicii globale pro-centul nu trebuie sa coboare sub 1,5% din valoarea investitiei, sus-tinut de faptul ca serviciile trebuie sa fie de calitate. Calculul onorariilor pentru servi-ciile de consultanta, pe baze procen-tuale din valoarea investitiei au la baza, de regula, valorile estimative stabilite in fazele preliminare - even-tual studiul de prefezabilitate. in acest caz, consultantul nu pierde nimic, daca prin priceperea sa reduce valoarea investitiei si este stimulat in acest sens. Totusi, daca investitia necesita, la cererea investitorului, extinderi si suplimentari de lucrari si valori, atunci onorariul se recalculeaza, avand la baza valoarea investitiei recalculata si pastrand procentul (p%) negociat anterior. in figura 2 se prezinta curbele cu marimea procentului „p%“ din valoarea investitiei (Vi) pentru con-structii noi. Semnificatia claselor 1-5 este prezentata in tabelul 1, unde tipurile de constructii, in functie de comple-xitatea lor, sunt grupate pe clase. in figura 3 sunt prezentate curbele cu marimea procentului „p%“ din valoarea investitiei (Vi) pentru constructii existente (modernizari si consolidari), folosind aceleasi clase. in figura 4 sunt prezentate curbele cu marimea procentului „p%“ din valoarea investitiei (Vi) pentru activitatea „Managementul investitiilor“, folosind aceleasi clase. in figura 5 sunt prezentate curbele cu marimea procentului „p%“ din valoarea investitiei (Vi) pentru acti-vitatea de „Supravegherea lucrarilor in santier“, folosind aceleasi clase. 46 Revista Constructiilor noiembrie 2010 Fig. 2: Constructii noi Fig. 4: Managementul investitiilor Fig. 3: Constructii existente Fig. 5: Supravegherea lucrarilor in santier in tabelul 1 este prezentata cereti in scris sau verbal Investitor-Antreprenor si alti partici- clasificarea tipurilor de cladiri pe clase. Se tarifeaza si se platesc supli-mentar prin metodele: plata cu luna (A), onorariu pe baza aplicarii unui coeficient la salarii (B) sau onorariu pe baza cheltuielilor efective ale firmei de consultanta plus o suma stabilita (C). Suplimentar serviciilor prevazute la punctele A si B, stabilite pe baza de procent din valoarea investitiei, consultantul va include in obligatiile sale: discutii succesive cu investi- torul, ori de cate ori este necesar si investitorului informatii asupra pro-prietatii, vecinilor, a lucrarilor exis-tente subterane, drepturi de acces etc.; propuneti servicii ingineresti de consultanta suplimentare, daca sunt necesare (studii geotehnice, topogra-fice, expertize ale cladirilor vecine, teste, probe etc.); vizitati amplasamentul, stabiliti orientari, propuneti variante de plan general; participati la intalniri si sustineti propunerile dvs. cu Administratia si organismele care emit avize, ori de cate ori este necesar, si faceti chiar si vizite de curtoazie; asigurati prezenta specialistilor dvs. care au elaborat documentatiile panti la realizarea investitiei; asigurati vizite de inspectie in santier in care verificati corecta apli-care a proiectului, conform legii; asigurati prezenta specialistilor dvs. la inspectiile pe faze determi-nante planificate. in onorariul stabilit pe baza de procent se include si documentatia „Detalii de Executie“ (DE). Daca aceasta faza este incredintata Antre-prenorului (prin contract de executie) atunci diminuati tariful rezultat cores-punzator, prin negociere cu Investi-torul. in onorariul calculat pe baza de procent nu se include si verificarea sfaturile si informatiile care sunt necesare; pentru avize si autorizatii la toate intalnirile comune cu Administratia, si aprobarea planurilor intocmite de antreprenor. continuare in pagina 48 Revista Constructiilor noiembrie 2010 47 urmare din pagina 47 Tabelul 1: Clasificarea tipurilor de cladiri pe clase 48 Revista Constructiilor noiembrie 2010 in onorariul calculat pe baza de procent nu se include si verificarea planurilor de catre verificatori si experti autorizati. E) Onorarii sub forma unei sume stabilite anticipat (pausala) La cererea investitorului, consul-tantul poate prezenta acestuia valoarea onorariilor pentru serviciile sale ca o suma globala - forfetara -in care se includ toate costurile necesare, profitul, cheltuielile neprevazute si un coeficient pentru riscuri. Suma astfel prezentata se negociaza intre parti. La stabilirea unei astfel de sume, consultantul tre-buie sa cunoasca: dimensiunile proiectului, totalitatea serviciilor si obligatiilor sale si perioada cat mai exacta a indeplinirii serviciilor. Prin contract, de regula, se prevede posibilitatea revizuirii mari-mii onorariului, in cazul modificarii sau extinderii proiectului pe parcursul elaborarii. F) Remunerarea globala fixa Conform acestui sistem, consul- tantul stabileste prin contract o remunerare fixa, periodica si finala. in acest caz, consultantul calcu-leaza costul prin una sau mai multe dintre metodele prezentate mai sus si adauga o marja mai importanta de cheltuieli neprevazute, riscuri etc. Valoarea globala fixa se stabi-leste impreuna cu definirea cu pre-cizie a continutului serviciilor, derularea in timp, obligatiile reciproce, clauza de modificare a continutului, sta-bilirea valorilor si termenelor etc. Tabelul 2: Continutul serviciilor ingineresti prevazute in curbele procentuale ca servicii de baza (A+B) Din punctul de vedere al consul-tantului, in acest caz acesta trebuie sa evalueze si elementul de risc. G) Plati in avans Este metoda prin care clientul plateste in avans consultantului o suma care reprezinta serviciile con-sultantului pentru o perioada viitoare. Platile in avans se pot efectua pe baza unor contracte cadru si pe baza unor teme de continut si grafice de prestatii concrete. Cheltuielile directe - transport, * Documentatiile necesare in etapa preliminara ca: studii de piata, studii de amplasament, studii de teren (geotehnice si topografice), rapoarte preliminare, expertize, studii de finantare, studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, teste, probe, alte documentatii preliminare. Tabelul 3: Distributia onorariilor pe specialitati * Procentele sunt medii si negociabile intre specialitati, in functie de complexitatea proiectelor, pentru fiecare specialitate. in procentele stabilite pentru specialitatile de instalatii (pt. 4, 5) se includ si: temele (fisele tehnice) pentru cererile de oferte pentru utilaje si echipamente; recomandari scrise catre investitor privind selectionarea pe baza de oferte a utilajelor si echipamentelor. Revista Constructiilor noiembrie 2010 cazare, materiale, multiplicari etc. -pot fi platite suplimentar si separat platilor in avans. Acest sistem pre-zinta clientului disponibilitatea per-manenta a consultantului ca nu va angaja alte servicii in defavoarea sa, datorita platilor in avans. RECOMANDaRI Este esential ca onorariile servi-ciilor ingineresti sa fie platite imediat, dupa facturarea de catre investitor. in faza de negociere a onorariilor, investitorul avizat nu va reduce sub-stantial onorariul cerut de consul-tant, pentru a nu se compromite calitatea serviciilor. Consultantul va asigura, prin cali-tatea serviciilor si lucrarilor sale, ce-rintele investitorului privind investitia, prin: statutul sau profesional, inde-pendenta, competenta, legalitate, corectitudine si respectarea codului deontologic al profesiunii. (Continuare in numarul viitor) 49 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Solutii tehnice in constructia obiectivelor sportive 4, 5 NEXTECH - o noua masina de foraj 6, 7 Profesionisti pentru eternitate: Laurentiu tURCANU 8, 9 Coloane din agregate compactate pentru imbunatatirea terenurilor de fundare 10, 11 Dialog firma - specialisti pentru promovarea produselor moderne si eficiente 12, 13 Ferestre calde pentru iarna 14, 15 Ansamblul de la Palatul Cotroceni (III) 16 - 18 Ascensoare moderne pentru noile si vechile constructii 19 Produse metalurgice pentru constructii 20, 21 Panouri termoizolante cu poliuretan si vata minerala 22, 23 Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj 24, 25 BAU 2011 - München (17 - 22 ianuarie) 25 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare Frecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, Aria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de Format: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Culori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- Suport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta Proiectarea si managementul investitiilor in constructii 26, 27 Eurocodurile: actualitate si perspectiva 28 - 30 Utilaje pentru constructii 31 societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. tigle metalice, panouri sandwich, profile galvanizate 31 Conferinta Nationala de Constructii Metalice - Timisoara 26 - 27 noiembrie a.c. 31 Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu Cladire cu structura usoara rezistenta la foc 32 - 34 Certificare sisteme de management numarul .................. . 11 numere - 150,00 lei + 36 lei (TVA) = 186 lei si conformitate produse 35 Sisteme de etansare pentru depozite de deseuri 35 Membrane hidroizolatoare autoadezive 35 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... persoana fizica persoana juridica Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Climatizarea halelor si recuperarea caldurii 36, 37 Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) Cosul casei tale 39 Reducerea zgomotului produs de transporturi nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. in aglomerarile urbane Consultanta in investitii-constructii Produse pentru finisaje in constructii Constructori cu activitate non-stop 40 - 43 44 - 49 45 Cop. 2, 3, 4 Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 